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Description

Le module TC/USB-1610 est un module d’interface pour PC, comportant 8 entrées
logiques isolées, 2 sorties sur contacts secs par relais NO, 4 sorties sur opto-coupleurs et
un compteur pour codeur incrémental. Auto-alimenté par le port USB, ce module permet
d’obtenir une grande variété d’entrées-sorties pour un colt réduit et une grande facilité
d’installation. Un chien de garde débrayable assure la coupure de la commande des
sorties si une séquence particuliére n’est pas exécutée toutes les 2 secondes.

Le module se présente dans un boitier ABS de 100 x 120mm, il se fixe sur un rail DIN 35
mm et ses connecteurs sont débrochables améliorant ainsi la facilité des opérations de
maintenance.

Spécifications

e 8 entrées ToR opto-isolées, 12 a 24 Vdc 10 mA Max avec compteurs
d’évenements 8 bits sur chaque entrée et possibilité de latch du compteur de
position sur les deux dernieres.

e Filtrage passe-bas 100 Hz sur les entrées

e 2 sorties ToR par relais sur contact sec NO (48V 1A max)

e 4 sorties ToR par opto-coupleurs (48V 30mA max)

e 3 entrées A/B/Z pour codeur incrémental en quadrature (configurables par
cavaliers en 5V ou 12/24V), elles peuvent étre utilisées en entrées Tor
ordinaires.

e Compteur de position sur 32 bits.

e 2 latchs du compteur de position sur 32 bits.

e Chien de garde débrayable

e |solation galvanique entre 'USB et les entrées / sorties : 1500Vrms

e Compatible USB 1.1 et 2.0 (12 Mbits/s)

e Auto-alimentation par 'USB (150 mA max)

e Montage sur rail DIN 35mm

e Dimensions : (L) 100 x (l) 23 x (P) 120
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Caractéristiques électriques

Caractéristiques générales :
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Nom Description Min Typ Max Unités
lusb Courant sur la ligne USB 40 150 mA
Entrées 24 V :
Nom Description Min Typ Max Unités
Rin Impédance de charge 2200 ohms
Vmax Tension limite admissible sur les entrées -30 30 volts
le Courant d'entrée pour un 1 logique 5 15 mA
Vih Tension d'entrée pour 1 logique 10 30 volts
Vil Tension d'entrée pour 0 logique 0 2 volts
Entrées Codeur 5V :
Nom Description Min Typ Max Unités
Rin Impédance de charge 470 ohms
Vmax Tension limite admissible sur les entrées -7 12 volts
le Courant d'entrée pour un 1 logique 3 15 mA
Vih Tension différentielle pour 1 logique 3 5 12 volts
Vil Tension différentielle pour 0 logique 0 1 volts
Sorties relais :
Nom Description Min Typ Max | Unités
Vmax Tension maximale admissible 48 volts
Ismax Courant maximum admissible 1000 mA
Sorties opto-coupleurs :
Nom Description Min Typ Max | Unités
Vmax Tension maximale admissible 48 volts
Ismax Courant maximum admissible 30 mA
Caractéristiqgues dynamiques :
Nom Description Min | Typ Max | Unités
Tre Temps de réponse des entrées 1 10 msec
Trsr Temps de réponse des sorties relais 6 12 msec
Nbcy Nombre de manceuvres des sorties relais™ 108 Cycles
Trso Temps de réponse des sorties opto-coupleurs 100 300 psec
Twdg Temps de réponse du chien de garde 2 Sec
* : sur charges résistives
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Spécifications USB :

Nombre maxi de périphériques = 127

Distance maxi entre périphériques =5 m

Possibilité d'utiliser des hubs USB

Possibilité d'étendre les distances (exemple extremeUSB(R) www.icron.com )
Hub industriel USB (4 ou 7 ports) voir hubport sur www.digi.com
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Disposition des entrées-sorties

Description des Leds :
Led 1 : Allumée fixe, témoin d’alimentation par la ligne USB
Led 2 : Clignotante, Indique le bon fonctionnement du processeur interne du module.

P1: Connecteur 9 bornes -8 Entrées Tor

Borne Signal

El

E2

E3

E4

E5

E6
E7/Latch 1
E8 / Latch 2

ov

OO (N[O |WIN(F-

P2 : Connecteur 4 bornes - 2 sorties relais

Borne Signal
1 REL S1
2 REL S1
3 REL S2
4 REL S2
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P3: Connecteur 8 bornes -4 sorties opto-coupleurs

Borne Signal

OPTO S3+
OPTO S3-
OPTO S4+
OPTO S4-
OPTO S5+
OPTO S5-
OPTO S6+
OPTO S6-

O INOOTPA|WIN(F

@® Attention : Ces sorties sont polarisées, respecter le sens de cablage (voir page
suivante).

P4 : Connecteur 6 bornes - Entrées codeur

Borne Signal
A+

B+
B-
Z+
Z-

OO WIN|IF

Configuration des entrées Codeurs :

Les 3 cavaliers présents a c6té du connecteur P4 permettent de configurer les entrées
codeurs en 5V (cavaliers présents) ou en 12/24V (cavaliers retirés).
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Schéma de principe des entrées et des sorties

Entrées ToR :
En

M
.2k W

0V (commun au 8 entrées ToR)

Entrées codeur :

A+ / B+ / Z+ A+ / B+ / Z+
W
2K2
2K /ljl 2K /ljl
47O 47O
W W
A- /7 B-/ Z- A~/ B-/ Z-

leur sans cavalierEhBEY&E£E ad»eur avec cavali

Sorties relais : Sorties opto-coupleur :

REL Sx ) OPTO Sx+

Y

T REL Sx . OPTO Sx-

Protection des sorties relais et opto-coupleur :

Dans le cas d’utilisations de charge inductive (relais, électrovanne...) il conviendra de
placer au borne de celle-ci une diode de roue libre afin d’éviter la détérioration de la sortie
du module.

REL Sxou OPTO Sx+
+V

REL Sxou OPTO Sx-

Diode

Charge
1N4004

ov
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Procédure d’installation sous Windows XP

Le contenu du CD-ROM rassemble les drivers, le programme de démonstration, ainsi
qu’'une DLL (32 ou 64bits) et les fichiers d’entéte pour concevoir ses propres programmes.

e Branchez le module au PC, Windows doit signaler la présence d’'un nouveau
périphérique :

i) Nouveau matériel détecté x|
TC/USE-1610

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

Windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur votre
ordinateur, sur le CD d'installation du matériel ou sur le site
Windows Update [avec votre permission).

Lisez notre Déclaration de confidentialité

Autorisez-vous Windows & se connecter a Windows Update
pour rechercher des mises & jour ?

" Dui, cette fois seulement

" Oui, maintenant et chaque fois que je connecte
un périphérique

(¢ Non, pas pour cette fois

Cliquez sur Suivant pour continuer.

, P{,:,‘_,_m_:.qu Suivant > I Annuler I

e Windows vous propose éventuellement de se connecter au site Windows Update,
Sélectionner « non pas pour cette fois »

e Dans la fenétre suivante, sélectionner « installer a partir... » , cliquez sur Suivant .
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Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté
Cet Assistant vous aide & installer le logiciel pour :

TC/USB-1610

f:_‘)’ Si un CD d'installation ou une disquette a été
g fourni avec votre périphérique, insérez-le
maintenant.

Quelle tiche voulez-vous que [Assistant exécute ?

" Installer le logiciel automatiquement (recommandé)

%" |nstaller & partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
[utilisateurs expérimentés)

Cliquez sur Suivant pour continuer.

f;F'.réx:-édentl Suivant > I Annuler

e Dans la fenétre suivante, cliquez sur « parcourir », cherchez sur le CDROM fournit
le répertoire TCUSB16I0\WINXX\INSTALL, cliquez sur Ok.

Assistant Mise a jour du matériel

Choisissez vos options de recherche et d'installation N

N,

(3) Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements.

Utilisez les cases a cocher ci-dessous pour limiter ou étendre la recherche par défaut qui
inclut les chemins d'accés locaux et les médias amovibles. Le meilleur pilote trouvé sera
installé.

[] Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM...)

Inclure cet emplacement dans la recherche :

[0\ TCUSETBI0WINYINS TAL v

() Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote & installer.

Choisissez cette option pour sélectionner le pilote de périphérique & partir de la liste.
Windows ne garantit pas que le pilote sélectionné sera le plus performant pour votre
périphérique.

[<Précédent ][ Suivant > ] [ Annuler ]
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Lors de l'installation et le transfert de fichiers, WindowsXP indiquera que le pilote
en cours d’installation n’est pas signé WHQL (ie :validé par Microsoft ), c’est normal,
veuillez cliquer sur « continuer ».

Installation matérielle E

! E Le logiciel que vous &tes en train d'installer pour ce matériel :
L

TC/USB-1610 Device

n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo

Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. (Indiquez
-moi pourguol ce test est important.]

Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre
systéeme, maintenant ou dans I'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous arrétiez cette
installation maintenant et contactiez le fournisseur du
matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

Continuer | | Arréter l'installation l

Une fois l'installation terminée, Windows affiche le message suivant :

Assistant Matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau

SO Eade ey,
\§ matériel détecté

Cet Assistant a fini dinstaller le logiciel pour :

@ TC/USB-1610 Device

Cliquer sur Terminer pour fermer ‘Assistant.

edent I Terminer I Srnuler

x|

1) Nouveau matériel détecté X

Yotre nouveau matériel est installé et prét & I'emploi.
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A titre de vérification vous pouvez aller dans le panneau de configuration , systéeme,
gestionnaire de périphérique et vérifier ce qui suit :

L, Gestionnaire de périphériques =10l x|
Fichier  Action  Affichage 7
s mEFs 28 e [/
:é Cartes graphiques ;I
B8 Cartes réseau
[-izs Claviers
@ Contrdleur de leckeur de disquettes
@ Contrdleurs ATAIATAFI IDE
E‘ Contrdleurs audia, vidéo et jeu
EIG&P ContrSleurs de bus USE
‘-_' Concentrateur USE racine
. Concentrateur USE racine
. Concentrateur USE racine
. Concentrateur USE racine
. Concentrateur USE racine
& Contrdleur hite PCI vers YSE standard ékendu
& Intel{R) 82801E6 USE Ugfearsal Host Contraller - 24D2 —
&2 InteliR) 82801EE USE Wfiversal Hosk Contraller - 24D4
B Intel{R) 62801EE USEMniversal Host Controller - 2407
€5 IntellR) 82801EE UZE Universal Host Controller - 24DE
€& Microchip MPLAE 1D 2 Firmware Client
: Maoxa Composite evice
€2 Prise en charggfMimpression USE
B 2 TC/LSE- 1610 Levice
[+ L Leckeurs de CD-ROMIDYD-ROM LI
| | |

De plus, vous pouvez retrouver le numéro de série du module en cliquant sur
« propriétés » de TC/USB-1610, onglet Détails

Propriétés de TC/USB-1610 Device 2=l

Général | Fiote  Détalls |

B‘% o TCAUSB-1EI0 Device

Numém d'identi nstance de pénphénque

USEAID_D403%PID_C7CEADE480001

0K I Annuler

En dernier lieu, lancez le programme TCUSB16I0\WINxX\DEMO\DemoTCUSB1610.EXE
présent sur le CD-ROM pour vérifier que I'installation s’est bien déroulée et que le module
est accessible. (voir partie Programme de démonstration)
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Procédure d’installation sous Windows 2000

Le contenu du CD-ROM rassemble les drivers, le programme de démonstration, ainsi
gu’une DLL et les fichiers d’entéte pour concevoir ses propres programmes.

e Brancher le module au PC: Windows détecte alors I'apparition d’'un nouveau
périphérique :

Nouveau matériel détecté ¥

‘@ TC/AUSB-1610
F

e Dans la fenétre suivante, cliquez sur Suivant .

Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

S

Cet Assistant vous permet d'installer des pilotes pour les
périphériques matériels.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

¢ Precédent I Suivant > I Annuler

e Dans la fenétre suivante, Cochez « Rechercher un pilote ... » , cliquez sur Suivant

M401210_TCUSB1610.DOC Page 13 Rev. 21



Assistant Matériel détecté i

Installation de pilotes de périphériques matériels I
Un pilote de périphérique est un programme qui permet & un périphérique matériel \§
d'étre pris en charge par un systéme d'exploitation.

£

Cet Assistant va terminer l'installation de ce périphérique :

@ TCAUSB-1610

Un pilote de périphérique est un programme logiciel qui permet & un périphérique
matériel de fonctionner. Windows a besoin de fichiers de pilote pour votre houveau
périphérique. Cliquez sur Suivant pour rechercher les fichiers de pilote et terminer

Quelle tache voulez-vous que I'Assistant exécute ?
¢ Rechercher un pilote approprié pour monh périphérique (recommandé)

" Afficher la liste des pilotes connus pour ce périphérique, afin de pouvair choisir
un pilote spécifique

< Précédentl Suivant > I Annuler

e Windows vous propose différents emplacement de recherche, veuillez sélectionner
emplacement spécifique et cliquez sur Suivant

Assistant Matériel détecté s ‘

Recherche de fichiers de pilote \
00 voulez-vous que Windows recherche les fichiers pilotes ? \#

£

Recherche de fichiers de pilotes pour le périphérique matériel suivant :

@ TCAUSB-1610

L'Assistant recherche les pilotes appropriés dans sa base de données de pilotes située sur votre
ordinateur, ainsi que dans I'emplacement que vous pouvez indiquer ci-dessous si vous le
souhaitez.

Pour commencer la recherche, cliquez sur Suivant. Si vous effectuez la recherche sur un
lecteur de disquettes ou de CD-ROM, insérez la disquette ou le CD avant de cliquer sur Suivant.

Emplacements de recherche optionnels :
[~ Lecteurs de disquettes
[T Lecteurs de CD-ROM
[V Emplacement spécifique
™ Microsoft Windows Lpdate

< Précédentl Suivant > I Annuler
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e Dans la fenétre suivante, cliquez sur Parcourir, cherchez sur le CDROM fournit le
répertoire TCUSB16I0\WINXX\INSTALL|TCUSB.INF, cliquez sur Ouvrir.

Rechercher le fichier L

Rechercher dans:lEﬂ drivers _'_l L cF

- Al Tcuse-1610.inf

Historique

Burea

Mes documents

Poste de travail

)
= MNom de fichier : ITCUSB-1BID.inf ZI | Ouyrir I

Favoris iéseau
Type: Ilnformations de configuration [.inf) j Annuler I

e Windows affiche un résumé des informations récoltées, cliquez sur Suivant

Assistant Matériel détecté il 7

Résultat de la recherche de fichiers pilotes \\
L'Assistant a terminé la détection des fichiers pilates pour votre périphérique \§
matériel.

L'Assistant a trouvé un pilote pour le périphérique suivant :

@' TCAUSB-1610

Windows a trouvé un pilote pour ce périphérique. Pour installer ce pilote trouvé par
Windows, cliquez sur Suivant.

r:\tcusb1 Biohwin32\drivers\tcusb-16io.inf

< Précédentl Suivant > I Annuler
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e Lorsque linstallation du driver est terminée, windows affiche I’écran suivant :

Assistant Matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau

SRy sriel détects
\§ matériel détecté

\> TC/USB-1610 Device

Windows a terminé l'installation du logiciel pour ce
périphérique.

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

<F‘ré::-édr:~nt| Terminer I Annuler

A titre de vérification vous pouvez aller dans le panneau de configuration , systeme,
onglet Matériel, Gestionnaire de périphérique et vérifier ce qui suit :

L Gestionnaire de périphériques

el 3 =10J %]
j Action  Affichage ‘J - = [@jll “@]@, w

v 4

- Cartes graphiques
[+-E8 Cartes réseau
(-8 Claviers
= Q Contrdleur de bus USBE

: Concentrateur USE 2.0 racine
Concentrateur USE racine
Concentrateur USE racine
Concentrateur USE racine
Contrdleur dhdte amélioré UgpIntel {r) 82801DB/DBM
Contrdleur hite PCI vers LB standard universel
Contrdleur hite PCI vep€ USE standard universel
Contrdleur hite PClfers USE standard universel
TC/USB-1610 Device
[+-52 Contrdleur de lecteur de disquettes
] &2 Contrdleurs ATAJATAPI IDE
-~ Contrdleurs son, vidéo et jeu
-4 Lecteurs de CD-ROM/DYD-ROM
[-E Lecteurs de disque
[+-&D Lecteurs de disquettes
- @ Moniteurs
[# g Ordinateur L
[+-{g Périphériques dinterface utilisateur
& \‘% Périphériques systéme ~

En dernier lieu, lancez le programme TCUSB16I0\WINxXx\DEMO\DemoTCUSB16I0.EXE
présent sur le CD-ROM pour vérifier que l'installation s’est bien déroulée et que le module
est accessible. (voir partie Programme de démonstration)
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Procédure d’installation sous Windows 7

Le contenu du CD-ROM rassemble les drivers, le programme de démonstration, ainsi
qu’'une DLL (32 ou 64bits) et les fichiers d’entétent pour concevoir ses propres
programmes.

e Branchez le module au PC, Windows doit signaler la présence d’'un nouveau
périphérique :

9.

Installation du pilote de périphérique * *
Cliquez ici pour obtenir le statut.

e Le driver n’étant pas installé automatiquement par Windows, celui-ci signale une
erreur d’installation.

-
“IL Le pilote de périphérique n‘a pas pu étre installé % *
Cliquez ici pour cbtenir des détails.

e Faites un clic droit sur Ordinateur et cliquer sur propriétés dans la fenétre qui
s’ouvre

Quvrir
Gérer

Connecter un lecteur réseau...

Déconnecter un lecteur réseau...

Créer un raccourci

Supprimer

Renommer

Propriétés

¢ Windows affiche alors le panneau de configuration systeme.
e Sur la gauche de la fenétre cliquer sur Gestionnaire de périphériques

Page d'accueil du panneau de
cenfiguration

@' Gestionnaire dEiériphériques

@' Paramétres d'ufilisation a
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e La fenétre suivante doit alors apparaitre.

.= Gestionnaire de périphériques
Fichier Action Affichage 2

e D E HE & %S

4 =} Inspiron-1750
4 ‘@) Autres périphériques

i TC/JSB-1610)

- e

e Un point d’exclamation jaune indique que le module TCUSB1610 a été détecté

mais que son driver n'est pas correctement installé ou est inexistant.
e Cliquer deux fois sur ce dernier

Propriétés de : TC/USB-1610

Général | Pilote IDétaiIs

°|2 TC/USB-1610

Type de périphérique : Autres périphériques
Fabricant : Inconnu

Emplacement : Port_#0001.Hub_#0006
Etat du pérphérique

Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)

-

Aucun pilote pour le jeu d'informations du périphérique ou un de
ses éléments n'a été sélectionné.

Pour trouver un pilote pour ce pérphérique, cliquez sur Mettre 3
jour le pilote.

Mettre éjOLer pilote....
'

[ ok ][ Annuer |

e Cliquer sur mettre a jour le pilote
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u [l Mettre a jour le pilote - TC/USB-1610

Comment voulez-vous rechercher le pilote ?

2 Rechercher automatiquement un pilote mis a jour
Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Internet le pilote le plus récent pour votre
périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramétres d'installation du
périphérique.

# Rec

Recherchez et installez manuellemel}le pilote.

e Cliquer sur recherchez un pilote sur mon ordinateur

@ | Mettre 3 jour le pilote - TC/USB-1610
Rechercher le pilote sur votre ordinateur

Rechercher les pilotes & cet emplacement :
E\TCUSBI16IO\WIN\INSTALL 4 Parcourir...

[¥]Inclure les sous-dossiers

N

2 Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur
Cette liste affichera les pilotes installés et compatibles avec le périphérique, ainsi que tous les
pilotes dans la méme catégorie que le périphérique.

[ Suivant ][ Annuler ]

e Indiquer le chemin « CDROM:\TCUSB16IO\WINXX\INSTALL » et cliquer sur suivant
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@ | Mettre 3 jour le pilote - TC/USB-1610
Recherche du logiciel EN\TCUSB16IO\WIN\INSTALL en cours...
'd B — ™
el Sécurité de Windows [==]

@ Windows ne peut pas vérifier I'éditeur de ce pilote

< Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis a jour pour votre périphérique sur le site
Web du fabricant.

N'installez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant.
Les logiciels non signés obtenus par d'autres moyens peuvent endommager
votre ordinateur ou accéder a vos données privées, ‘

(v) Voir les détails

e Cliquer sur « Installer ce pilote quand méme »
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e L’écran suivant indique que l'installation est terminée avec succes.

Q [ Mettre a jour le pilote - TC/USB-1610
Windows a mis a jour votre pilote.

Windows a terminé l'installation du pilote de ce périphérique :

TC/USB-1610

™

(=]

v

=1 Gestionnaire de périphériques

&9 | m|HmEl =

> @ Batteries

. By Cartes graphiques

» B Cartes réseau

» = Claviers

b -% Contréleurs audio, vidéo et jeu

a @ Controleurs de bus USB

§ Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Controleur hote étendu Intel(R) gamme ICH9 USB2 - 293A
Contréleur hote étendu Intel(R) gamme ICH9 USB2 - 293C
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICHI USB - 2934
Controleur hote universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2935
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICHS USB - 2936
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2937
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICHI USB - 2938
Controleur hote universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2939
Périphérique USB composite

Realtek USB 2.0 Card Reader

TC/USB-161g

ontraleurs INFRTA/ATAPT

€006 e

e

TeecTceeae

)

=

m

e De plus, vous pouvez retrouver le numéro de série du module en cliquant sur

« propriétés » de TC/USB-1610, onglet Détails
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:Propriétés de: TC/USB-1610 (]
| Général | Avancé | Piiote | Détails

TC/USB-1610

Propriété

[Chemin d’'acces a l'instance du périphérique v

Valeur

i USB\VID _0403&PID_C7CB\16002027

[ OK ] [ Annuler Aide

e En dernier lieu, lancez le

programme TCUSB 1610\WINxx\DEMO\DemoTCUSB1610.EXE présent sur le CD-
ROM pour vérifier que l'installation s’est bien déroulée et que le module est
accessible. (voir partie Programme de démonstration)
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Procédure d’installation sous Windows 8

Le contenu du CD-ROM rassemble les drivers, le programme de démonstration, ainsi
qu’une DLL 32bits et les fichiers d’entéte pour concevoir ses propres programmes.
e Branchez le module au PC.
e Appuyez simultanément sur les touches Windows + x du clavier pour faire
apparaitre le menu suivant puis cliquez sur « Gestionnaires de periphériques »

Programmes et fonctionnalités
Centre de mobilité

Options d'alimentation
Observateur d'événements
Systéme

Gestionnaire de périphériques
Gestion du disque

Gestion de l'ordinateur

Invite de commandes

Invite de commandes (admin)

Gestionnaire des taches
Panneau de configuration
Explorateur de fichiers
Rechercher

Exécuter

Bureau

e La fenétre suivante doit alors apparaitre.
E=
Fichier Action Affichage 7

= @ HmE &
4 = Inspiron1730

4 |5 Autres périphériques
|l TC/USB-1610

e Un point d’exclamation jaune indique que le module TCUSB1610 a été détecté
mais que son driver n’est pas correctement installé ou est inexistant. Cliquer deux
fois sur ce dernier
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Général | Piote | Détails | Evénements

% TC/USB-1EI0

Type de pérphérique : Autres pérphériques

Fabricant : Inconmnu
Emplacement : Port_#0001. Hub_#0006

Etat du pérphénque

|e= pilates de ce pérphérgue ne sont pas installés. (Code 28)

Pour trouver un pilote pour ce pérphérique, cliquez sur Mettre &
jour le pilote.

e Cliquer sur mettre a jour le pilote

M401210_TCUSB1610.DOC

Comment voulez-vous rechercher le pilote ?

= Rechercher automatiguement un pilote mis a jour

‘Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Intemet le pilote le plus récent pour votre

périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramétres d'installation du
périphérique.

= Rechercher un pilote sur mon ordinateur
Recherchez et installez manuellement e pilote,

Cliquer sur recherchez un pilote sur mon ordinateur
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S 0
Rechercher le pilote sur votre ordinateur

Rechercher les pilotes & cet emplacement :

v | Parcourir...

Inclure les sous-dossiers

2 Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon

ordinateur
Cette liste affichera les pilotes installés et compatibles avec le périphérique, ainsi que
tons les nilntes dans la méme caténnrie nue le nérinhérinne.

| Suivant || Annuler |

¢ Indiquer le chemin « CDROM:\TCUSB16IO\WIN32\INSTALL>» et cliquer sur suivant

™~

) Sécurité de Windows @

(s() Windows ne peut pas vérifier I'éditeur de ce pilote

/
o/

2 Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis a jour pour votre périphérique sur le site
Web du fabricant.

& Installer ce pilote quand meme
N'installez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant.
Les logiciels non signés obtenus par d'autres moyens peuvent endommager
votre ordinateur ou accéder a vos données privées,

() Voir les détails

e Cliquer sur « Installer ce pilote quand méme »
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L’écran suivant indique que l'installation est terminée avec succes.

(& Il Mettre a jour le pilote - TC/USB-1610
Windows a mis a jour votre pilote.

Windows a terminé l'installation du pilote de ce périphérique :

TC/USB-1610

d

.

=1 Gestionnaire de périphériques

e || HE &

> @ Batteries

. B Cartes graphiques

> KDY Cartes réseau

> % Contréleurs audio, vidéo et jeu

4- ii Contréleurs de bus USB

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Controleur hote étendu Intel(R) gamme ICH9 USB2 - 293A
Controleur héte étendu Intel(R) gamme ICH9 USB2 - 293C
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICHS USB - 2934
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2935
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICHS USB - 2936
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2937
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICHS USB - 2938
Controleur hote universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2939
Périphérique USB composite

Realtek USB 2.0 Card Reader

. TC/USB-161g

.= Contraleurs IDFATA/ATAPT

m

e De plus, vous pouvez retrouver le numéro de série du module en cliquant sur

« propriétés » de TC/USB-1610, onglet Détails
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:Propriétés de: TC/USB-1610 (]
| Général | Avancé | Piiote | Détails

TC/USB-1610

Propriété

[Chemin d’'acces a l'instance du périphérique v

Valeur

i USB\VID _0403&PID_C7CB\16002027

[ OK ] [ Annuler Aide

e En dernier lieu, lancez le

programme TCUSB16I10\WIN32\DEMO\DemoTCUSB1610.EXE présent sur le CD-
ROM pour vérifier que l'installation s’est bien déroulée et que le module est
accessible. (voir partie Programme de démonstration)
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Procédure d’installation sous Windows 10

*** Installation sous Windows 10 64 bits ***
Se référer au manuel « Installation_Pilotes_non_signes_windows_10.pdf » présent dans
le fichier zip contenant les drivers ou sur notre site Internet.

*** Installation sous Windows 10 32 bits ***
Le contenu du CD-ROM rassemble les drivers, le programme de démonstration, ainsi
qu’'une DLL 32bits et les fichiers d’entéte pour concevoir ses propres programmes.
e Branchez le module au PC.
e Appuyez simultanément sur les touches Windows + x du clavier pour faire
apparaitre le menu suivant puis cliquez sur « Gestionnaires de périphériques »

Programmes et fonctionnalités
Options d'alimentation
Observateur d'événements
Systeme

Gestionnaire de périphériques
Connexions réseau

Gestion du disque

Gestion de I'ordinateur

Invite de commandes

Invite de commandes (admin)

Gestionnaire des taches

Panneau de configuration

Explorateur de fichiers
Rechercher

Exécuter

Arréter ou se déconnecter

Bureau

e Un point d’exclamation jaune indique que le module TCUSB16I10 a été détecté
mais que son driver n’est pas correctement installé ou est inexistant. Faites un clic
droit, puis sélectionnez « Mettre a jour le pilote ... »
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ﬁ Gestionnaire de périphériques = & X
Fichier Action Affichage ?

= @ E Hm B EX®

v & MB-W10
v K7 Autres périphériques
§i TO/USt g
> [3 Capteurs Jout =
Désactiver

[ Cartes graj
P Cartes rése Désinstaller
=2 Claviers
Q Contréleur
§ Controleur Propriétés
& Contréleurs uestockage
*m Controleurs IDE ATA/ATAP|
i Entrées et sorties audio
= Files d'attente 3 I'impression :
1 Fournisseur d'impression WSD
™ Imprimantes
s Lecteurs de disque
- Lecteurs de DVD/CD-ROM
[ Moniteurs
[ Ordinateur
¥ Périphériques d'interface utilisateur
H Périphériques logiciels
K@ Périphériques systéeme
> [ Processeurs
> (@ Souris et autres périphériques de pointage

v

v

Rechercher les modifications sur le matériel

v

v vV v v

v v

vV VVVVYVY

v

Démarre |'Assistant Mise a jour de pilote pour le périphérique sélectionné.

e Cliquer sur recherchez un pilote sur mon ordinateur

B Mettre & jour le pilote - TC/USB-1610

Comment voulez-vous rechercher le pilote ?

—> Rechercher automatiquement un pilote mis a jour
Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Internet le pilote le plus récent pour votre
périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramétres d'installation du
périphérique.

—> Rechercher un pilote sur mon ordinateur
Recherchez et installez manuellement le pilote.

Annuler ‘

¢ Indiquer le chemin « CDROM:\TCUSB16I0\WIN32\INSTALL>» et cliquer sur suivant

M401210_TCUSB1610.DOC Page 29 Rev. 21



& B Mettre a jour le pilote - TC/USB-1610

Rechercher le pilote sur votre ordinateur

Rechercher les pilotes a cet emplacement :

‘ | v | Parcourir...

Inclure les sous-dossiers

—> Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur
Cette liste affichera les pilotes installés et compatibles avec le périphérique, ainsi que tous les
pilotes dans la méme catégorie que le périphérique

Suivant Annuler

e Cliquer sur « Installer ce pilote quand méme »

B Mettre & jour le pilote - TC/USB-1610

Installation du pilote...

& securité de Windows X

X Windows ne peut pas vérifier I'éditeur de ce pilote

) Vair les détails

—> Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis a jour pour votre périphérique sur le site
Web du fabricant.

— Installer ce pilote quand méme
Ninstallez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant.
Les logiciels non signés obtenus par d'autres moyens peuvent endommager
votre ordinateur ou accéder a vos données privées.
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j.‘.-_ Gestionnaire de periphériques — O X
Fichier ~Action Affichage ?

e @ HEm B

v & MB-W10 ~
[ Capteurs
. @ Cartes graphiques
? Cartes réseau
» &2 Claviers
i Controleurs audio, vidéo et jeu
v § Contréleurs de bus USB
i Concentrateur USB générique
Concentrateur USB racine (xHCI)
Concentrateur USB SuperSpeed générique
Controleur hote Intel(R) USB 3.0 eXtensible - 1.0 (Microsoft)
Périphérique USB composite
TC/USB-1610
S Contréleurs de stockage
» =@ Controleurs IDE ATA/ATAPI
i| Entrées et sorties audio
M Files d'attente 3 l'impression :
™ Fournisseur d'impression WSD

o o =@ o

» = Imprimantes
s Lecteurs de disque
= Lecteurs de DVD/CD-ROM
@ Moniteurs
. 3 Ordinateur
i Périphériques d'interface utilisateur
B Périphériques logiciels

B Périnhériniies custéme

e De plus, vous pouvez retrouver le numéro de série du module en cliquant sur
« propriétés » de TC/USB-1610, onglet Détails
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Propriétés de : TC/USB-1610 >

Général Avancé Power Management Pilote Deétails Evénements

- TC/USB-16I0

Proprigte
Chemin d'accés a l'instance du pérphérigue W

Valeur
USB\VID_0403&PID_C7CB\16010039

OK Annuler

=
-
]

e En dernier lieu, lancez le

programme TCUSB16I0\WIN32\DEMO\DemoTCUSB16I0.EXE présent sur le CD-
ROM pour vérifier que l'installation s’est bien déroulée et que le module est
accessible. (voir partie Programme de démonstration)
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Installation sous Windows 10 pour les modules acquis
a partir de Février 2019 ou mis a niveau via
TCUSB_SIGN.exe

1. PC sous Windows 10 connecté a Internet :

Windows va automatiquement installer les pilotes adéquats pour le module TCUSB
concerné, via la fonctionnalité « Windows Update ». Tout sera transparent pour
I'utilisateur et ne requiert aucune action particuliere de sa part.
Au final, le module sera détecté comme un « USB Serial Converter » dans le menu
« Contrbleurs de bus USB » du gestionnaire de périphériques.

M Gestionnaire de périphériques

Fichier ~Action Affichage 7
&= @ B HE ¥ Xe
v % DESKTOP-0USQKOS

E Batteries

[ Cartes graphiques

Lj‘CarTes réseau

= Claviers

iy Contréleurs audio, vidéo et jeu
~ @ Contréleurs de bus USB
§ Concentrateur USB générique
Concentrateur USB générique
Concentrateur USB racine
Concentrateur USB racine
Contréleur héte PCl vers USB standard étendu
Controleur hote PCl vers USB standard universel
Contréleur héte Standard USB 3.0 eXtensible - 1.0 (Microsoft)
Hub USB racine (USB 3.0)
Périphérique USB composite
USB Serial Converter

On peut vérifier dans les « Propriétés » du périphérique que l'installation s’est bien
déroulée :

Onglet « Détails », sélectionner dans le menu déroulant la ligne « Description du bus
signalée » et vérifier gu’elle corresponde bien au module connecté au PC. De méme, la
ligne « Chemin d’accés a l'instance du périphérique » contient le numéro de série du
module (partie soulignée). Dans I'image suivante, le module est un module TC/USB-
2410 :

Propriétés de : USB Serial Converter X
Général Avancé Power Management Pilote Details Evénements Général Avancé Power Management Pilote Détails Evénements
i d USB Serial Converter . USB Serial Converter
Proprigté Propriété
Chemin d'accés a [instance du périphérique Description du bus signalée
Valeur Valeur
USB\VID_0403&PID_6001124005027 TC/USB-2410
——
OK Annuler \ide oK Annuler
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Attention, il se peut qu’il existe plusieurs « USB Serial Converter » dans la liste du
gestionnaire de périphériques. Si vous avez des produits réalisant cette fonction (ex :
cable émulation de port série), il faudra chercher le bon produit parmi la liste ou
déconnecter temporairement les autres produits.

2. PC sous Windows 10 sans connexion a Internet :

Dans ce cas, Windows va détecter un nouveau périphérique, mais ne signalera PAS a

l'utilisateur qu’il ne peut I'installer correctement. Il faut aller dans le gestionnaire de

périphériques, le module TCUSB apparait avec un triangle de signalisation jaune.

Nb : Les captures d’écrans suivantes montrent en exemple l'installation d’'un module

TC/USB-2410. La procédure est la méme quelle que soit le module TCUSB concerné.

En premier lieu, il faut récupérer une archive disponible sur notre site Internet :
www.3cconcept.fr/tcusb

Décompresser I'archive du module concerné sur votre machine, puis suivez la procédure

décrite ci-dessous.

M Gestionnaire de périphériques - | X
Fichier Action Affichage 7
e @ Hm &

2

v« DESKTOP-0USQKOS ~
v R? Autres périphériques
B4 TC/USB-2410
% Batteries
Bd Cartes graphiques
P Cartes réseau
= Claviers
iy Controleurs audio, vidéo et jeu
v ! Controleurs de bus USB
i Concentrateur USB générique v

Effectuer un clic droit sur le module et sélectionner « mettre a jour le pilote » :
M Gestionnaire de périphériques
Fichier Action Affichage 7
e @m0 HmE B XG

v & DESKTOP-0USQKOS
v B7 Autres périphériques

B TC/USB-2410
3P Batteries Mettre & jour le pilote
& Cartes graphiq Désactiver I'appareil
&F Cartes réseau Désinstaller I'appareil
— Claviers
iy Contréleurs au Rechercher les modifications sur le matériel

§ Contrdleurs de

. . Propriétés
Sa Contréleurs de P

Puis dans la fenétre qui s’ouvre, sélectionner « Parcourir mon ordinateur... »
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Gestionnaire de périphérig

Fichier Action Affichage 7?7
e mE MB EX®
« & pEsKTC x

v i Au\' B Mettre 2 jour les pilotes - TCAUSB-2410

I car Comment voulez-vous rechercher les pilotes ?

§ cor > Rechercher automatiquement le logiciel de pilote a jour

Sui Cor Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Internet le logiciel de pilote le
- Cor plus récent pour votre appareil, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans
d Ent les paramétres d'installation de votre appareil

Parcourir mon ordinateur a la recherche du logiciel de pilote

[
B

[ Mo Localisez et installez le logiciel de pilote manuellement.

Annuler

Pointer le répertoire TCUSBXX\FTDI\

; < [ Mettre & jour les pilotes - TC/USB-2410

\
| Rechercher des pilotes sur votre ordinateur

Rechercher les pilotes a cet emplacement :

CA\Users\DB\Desktop\TCUSB24I0\FTDI Parcourir...

Inclure les sous-dossiers

» Choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur
Cette liste affichera les pilotes disponibles compatibles avec |'appareil, ainsi que tous les pilotes dans
la méme catégorie que 'appareil.

| Annuler
Le processus est automatique, et I'écran suivant apparait :

B Mettre a jour les pilotes - USB Serial Converter
Windows a mis a jour vos pilotes
Windows a terminé I'installation des pilotes pour cet appareil :

> USB Serial Converter

Au final, le module sera détecté comme un « USB Serial Converter » dans le menu
« Contr6leurs de bus USB » du gestionnaire de périphériques.
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A Gestionnaire de périphériques

Fichier ~Action Affichage 7

e DB HEHE B X
~ % DESKTOP-0USQKOS

E Batteries

8 Cartes graphiques

@' Cartes réseau

= Claviers

iy Contréleurs audio, vidéo et jeu
~ @ Contréleurs de bus USB
§ Concentrateur USB geénérique
Concentrateur USB générique
Concentrateur USB racine
Concentrateur USB racine
Contréleur héte PCl vers USB standard étendu
Controleur hote PCl vers USB standard universel
Contréleur héte Standard USB 3.0 eXtensible - 1.0 (Microsoft)
Hub USB racine (USB 3.0)
Périphérique USB composite
USB Serial Converter

On peut vérifier dans les « Propriétés » du périphérique que I'installation s’est bien
déroulée :

Onglet « Détails », sélectionner dans le menu déroulant la ligne « Description du bus
signalée » et vérifier qu’elle corresponde bien au module connecté au PC. De méme, la
ligne « Chemin d’accés a l'instance du périphérique » contient le numéro de série du
module (partie soulignée). Dans I'image suivante, le module est un module TC/USB-
2410 :

Propriétés de : USB Serial Converter e
Général Avancé Power Management Pilote Détails Evénements Général Avancé Power Management Piote Détails Evénements
o USB Serial Converter o USB Serial Converter
Propnete Propriété
Chemin d'accés a linstance du périphérique Description du bus signalée
Valeur Valeur
USB\VID_0403&PID_6001124005027 TC/USB-2410
—
oK Annuler Aide oK Annuler

Attention, il se peut qu’il existe plusieurs « USB Serial Converter » dans la liste du
gestionnaire de périphériques. Si vous avez des produits réalisant cette fonction (ex :
cable émulation de port série), il faudra chercher le bon produit parmi la liste ou
déconnecter temporairement les autres produits.

En dernier lieu, lancer le programme DemoTCUSBXX.exe fournit avec I'archive ou
récupére sur notre site, et vérifier le bon fonctionnement du module. (XX désigne un
module TCUSB générique, on remplace les lettres XX par le produit concerné, EX :
TC/USB-2410).
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En cas de probleme

e Point d’exclamation sur systéme/gestion de périphérique :

Un point d’exclamation jaune dans le gestionnaire de périphérique de Windows
indique qu’'un matériel a été détecté mais que son driver n’est pas correctement
installé ou est inexistant. Pour résoudre ce probléme il suffit de sélectionner les
propriétés du périphérique, onglet pilote, choisir « mettre a jour le pilote » et
recommencer les étapes de l'installation décrites auparavant.

¢ Windows a rencontré un probléme lors de l'installation du pilote pour votre
périphérique :

- e FATAR nlrnari

' () _ Mettre & jour le pilote - TC/USB-1610

Windows a rencontré un probléme lors de l'installation du pilote pour votre
périphérique.
Windows a trouve un pilote pour votre périphérique, mais a rencontré une erreur en essayant de
l'installer.

TC/USB-1610

=

Le hachage de ce fichier est absent du fichier catalogue spécifié, Le fichier est vraisemblablement
endommagé cu falsifié,

Si vous connaissez le fabricant de votre périphérique, vous pouvez visiter son site Web et
consulter |a section Support technique ou Téléchargements pour rechercher le pilote pour ce
périphérique.

Fermer

Si vous obtenez cet écran lors de l'installation sous Windows 8 / Windows 10, cela
signifie que vous étes en version 64 bits.

Consultez le document « Marche a suivre pour installer des pilotes non signés sous
Windows 8 / Windows 10 » disponible sur le CD ou sur notre site.

e Installation interrompue :

Si au cours de l'installation un probleme informatique survient, veuillez recommencer
toutes les étapes de I'installation, et se référer aux autres cas de résolution de
problemes pour trouver une issue.

Une autre solution consiste a redémarrer le PC sans aucun module branché, puis de
le relancer aprés avoir branché le module : Ce cycle de redémarrage force Windows a
re-détecter les nouveaux périphériques, permettant a l'utilisateur de ressaisir

| ‘emplacement du pilote.

e Désinstallation du driver :
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Si vous tenez a supprimer le driver, il suffit de lancer le fichier « Uninstall Driver
TCUSB1610.bat » présent sur le CD fournit avec le module, dans le répertoire
« Win32/Install ».

Il faut cependant au préalable copier le fichier « Uninstall Driver TCUSB1610.bat »
et « CDMUninstaller.exe » sur le disque dur du PC héte. (un fichier Log est créé a
I'issu de la désinstallation)
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Programme de démonstration

Le programme de démonstration est présent sur le CD-ROM livré avec le module USB, il
se nomme « TCUSB16I10\WIN32\Demo\DemoTCUSB1610.exe».

Configuration TC/USE-16I0 5[

MHuréro de zérie du module I
o OK b 4 .-i'-.nnulaticunl

Lors du lancement du programme de démonstration, celui-ci demande le numéro de série
du module TC/USB-1610. Si vous n’utilisez qu’un seul module, vous n’étes pas obligé de

rentrer son numero de série ,il suffit de cliquer sur OK et le programme détecte le premier
module branché.

NB :le numéro de série est affiché au dos du module

Ef Tc/UsB-1610 Demo Program ¥1.00 (c)2006 3C Concept 5.8. - N/

Etats des 8 entrées
/ ToR

—Inputs & Dutput
11 12 13 14 15 16 I7 I8 C UNTOZ  COUNTO3  COUNTO4 Il
NN NN Compteur
d’évenement des
o1 oz 03 04 O O0OF COUMTOS  COUMTOE COUMTO| 8 entrées ToR
= | | .=
Sequenceur ON | Yy atehDog 0N | Yatchag OFE Etats des 6 sorties
ToR
—Encoder o
—Muaize filkers——
& B z
" 187 B Ehz
] I~ Auto Resst onZ " 375Kha
i~ 750 khz
Pazitian £ 15 Mhz Stop AutoFefresh
Reszet Position " GMhz
-~
N\ o
N\,

|
Etats des entrées Compteur du
codeurs codeur

Toutes les sorties sont pilotables manuellement en cliquant sur la zone verte de la sortie
correspondante.

Bouton “ Sequenceur ON/OFF “: Lance/ arréte le défilement automatique des sorties
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Bouton “WatchDogOn” : Mise en marche du chien de garde
Bouton “ WatchdogOff” : Arret du chien de garde

Bouton “ WatchDogRearm” : Réarmement (manuel , toutes les 2secondes) du chien de
garde

Bouton “StopAutoRefresh” : Permet d’accéder aux fonctionnalités du chien de garde, et
stoppe la scrutation continue des entrées / sorties./ codeur

Bouton “Reset Position” : Permet la RAZ de la position du codeur
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Utilisation de la DLL 32hits TCUSB1610.DLL

Une DLL destinée a I'utilisation du module dans un environnement Windows 32 bits
(2000/XP) est fournie avec le module. Cette DLL permet a I'utilisateur d’appeler les
procédures et fonctions de gestion du module depuis un langage quelconque supportant
'appel aux procédures externes.

Pour un compilateur PASCAL (DELPHI ):

Utilisez le fichier TCUSB1610.INC et la DLL TCUSB1610.DLL

Pour un compilateur C :

Utilisez le fichier TCUSB1610.H et la DLL TCUSB16I0.DLL

Pour le langage Basic:

Utilisez le fichier TCUSB1610.BAS et la DLL TCUSB1610.DLL

Pour le langage C# :

Utilisez le fichier TCUSB1610.CS et la DLL TCUSB1610.DLL

Shared object sous Linux:

Voir dans le répertoire « linux » du disque fourni, un fichier texte explique la démarche a
suivre.(TCUSB16IO\Linux\)

@ Attention : Toutes les fonctions ci-dessous travaillent sur une image
meémoire actualisée par la fonction TCUSB16I0_Refresh. Cette fonction doit étre
appelée en téte de toute fonction utilisant les entrées et a la fin de toute
fonction actualisant les sorties. Il convient de ne pas actualiser les données
apres chague action en raison du temps de transfert sur le bus USB.

Une fenétre d’information peut apparaitre de fagon fugitive (3 sec environ) si le
driver utilisé n’est plus a jour. Dans ce cas, il est conseillé de télécharger la
nouvelle version en cliquant sur le lien présent sur la fenétre d’information.
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Utilisation de la DLL 64bits TCUSB1610x64.DLL

Une autre version de la DLL est destinée a I'utilisation du module avec un compilateur 64
bits. Cette DLL permet a I'utilisateur d’appeler les procédures et fonctions de gestion du
module depuis un langage quelconque supportant I'appel aux procédures externes.

Pour un compilateur C++ :

Utilisez le fichier TCUSB1610x64.H, TCUSB1610x64.LIB et la DLL TCUSB16I10x64.DLL

Il existe un programme d’exemple mettant en ceuvre cette DLL, il a été développé
avec le programme suivant:

Microsoft Visual Studio 2010 C++

Il faut noter que la DLL 64bits n’effectue plus de contrdle de version sur le web
(pour une éventuelle mise a jour de celle-ci).

De plus, seule la fonction TCUSB16l0_OpenN a été implantée. La version
TCUSB1610_Open est devenue obsoléte.

En dernier lieu, la procédure d’appel des fonctions est de type CDECL dans le
cas d’utilisation de cette DLL.
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Description des fonctions de la DLL

TCUSB1610_OpenN(Nmodule, NumSerie)

Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Numserie : Pointeur sur un Dword non signé sur 32 bits contenant le numéro
de série.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Initialise le driver, affecte le numéro de série du module au numéro de module spécifié (1
a 8) et remet a O les sorties. Si le numéro de série=0 alors elle ouvre le premier module
détecté et renvoi son numéro de série.

A utiliser avant tout autre appel a une fonction TCUSB16I0O_xxx.

Fermer la session par TCUSB16I0_Close .

TCUSB1610_Open(Nmodule, NumSerie)

Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Numserie : Pointeur sur une chaine de caractére contenant le numéro de
série.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Initialise le driver, affecte le numéro de série du module au numéro de module spécifié (1
a 8) et remet a O les sorties. Sile numéro de série est vide alors elle ouvre le premier
module détecté et renVoi son numéro de série.

A utiliser avant tout autre appel a une fonction TCUSB16I10O_xxx.

Fermer la session par TCUSB16I0_Close .

L’utilisation des pointeurs sur les chaines de caractéres n’étant pas toujours aisée
a mettre en ceuvre en fonction du systéme de développement, il est préférable
d’utiliser la fonction TCUSB1610_OpenN

TCUSB1610_Close(NModule)

Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
deéfaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Termine la session et ferme le driver (indispensable a la fin du programme)

TCUSB1610_Refresh(NModule)

Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Actualise les données (Entrées + Sorties + Compteurs+ Codeur) du module indiqué. A
utiliser apres toute fonction sur les sorties et avant toute fonction sur les entrées et
compteurs

TCUSB1610_Input(Nmodule , Data) (1)
Parameétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Data : Pointeur sur un Dword non signé sur 32 bits.
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Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Lecture de I'état des 8 entrées ToR + 3 entrées Codeurs du module indiqué, le retour se
fait par paramétre dans la variable Data (32 bits), un code erreur correspond a la valeur
retournée par la fonction. Les entrées codeur (A,B,Z) correspondent respectivement au bit
(8,9,10).ie : Z,B,A,b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0.

Variable Input | Bitl0 | Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0

Etat de : Z B A E8 E7 EG6 ES E4 E3 E2

TCUSB1610_Output(Nmodule, Data) (1)

Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Data : Byte non signé sur 8 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Envoi sur les sorties du module indiqué la valeur contenue dans la variable Data (8 bits),
un code erreur correspond a la valeur retournée par la fonction

TCUSB16I0_Bitlnput(Nmodule , Entree) (1)

Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Entree : entier signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi I'état (0O ou 1) de I'entrée spécifiée par un entier signé sur
32 bits.

Lecture de I'état d'une entrée (1 a 11) du module spécifié.

Variable entrée | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Etat de : El1 | E2 |ES | E4 |E5 | E6 | E7 | E8| A B Z

TCUSB1610_BitOutput(NModule,Sortie,etat) (1)
Parameétre : Nmodule : entier signé sur 32 bits.
Sortie : entier signé sur 32 bits.
etat : entier signé sur 32 bits.

Place la sortie (1 a 6) du module spécifié dans I'état indiqué (0 ou 1)

TCUSB1610_BitReadBack(NModule,Sortie) (1)

Parameétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Sortie : entier signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi I'état (0 ou 1) de la sortie spécifiée par un entier signé sur
32 bits.

Relecture de I'état d'une sortie (1 a 6) du module spécifié
TCUSB1610_Counter(NModule,Entree,Data) (1)
Parametre : Nmodule : entier signé sur 32 bits.

Entree : entier signé sur 32 bits.
Data : Pointeur sur un Byte non signé sur 8 bits.
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Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Lecture du compteur de I'entrée spécifiee du module indiqué, le retour se fait par
parametre dans la variable Data (8 bits), un code erreur correspond a la valeur retournée
par la fonction

TCUSB1610_Config(Nmodule,Data) (1)

Parametre : Nmodule : entier signé sur 32 bits.
Data : Byte non signé sur 8 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Configure sur le module spécifié :
1) surles bits 1 a 3 de data, la valeur du filtre numérique a appliquer sur les entrées
A, B, Z (de 0 & 6 avec 0:24Mhz, 1:12Mhz, 2 :6Mhz, 3 :1.5Mhz, 4 :750Khz,
5 :375Khz, 6 :187.5Khz)
2) sur le bit 4, la validité du Top Zéro pour remettre a zéro le compteur du codeur
un code erreur correspond a la valeur retournée par la fonction

TCUSB1610_Pos(Nmodule,Data) (1)

Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Data : Pointeur sur un entier signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Lecture de la valeur du compteur du codeur du module spécifié. Le retour se fait par
parametre dans la variable Data (32 bits signés).
un code erreur correspond a la valeur retournée par la fonction

TCUSB1610_ResetPos(Nmodule)

Parameétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Remet a zéro la valeur du compteur du codeur et des deux latchs du module spécifié.
un code erreur correspond a la valeur retournée par la fonction

TCUSB1610_ConfigLatch(Nmodule,Data)

Parametre : Nmodule : entier signé sur 32 bits.
Data : Byte non signé sur 8 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Configure sur le module spécifié :
1) surles bits 1 & 3 de data, le mode de latch 1 du codeur possible sur I'entrée 7 (de 0
a 3 avec 0:Pas de latch, 1 : Latch sur front montant de I'entrée 7, 2 : Latch sur front
descendant de I'entrée 7, 3 : Latch sur changement d’état de I'entrée 7)
2) surles bits 5 a 7 de data, le mode de latch 2 du codeur possible sur I'entrée 8 (de 0
a 3 avec 0:Pas de latch, 1 : Latch sur front montant de I'entrée 8, 2 : Latch sur front
descendant de I'entrée 8, 3 : Latch sur changement d’état de I'entrée 8)
un code erreur correspond a la valeur retournée par la fonction
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TCUSB16I0_Latch(Nmodule,Latch,Data) (1)

Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Latch : Byte non signé sur 8 bits
Data : Pointeur sur un entier signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).

Lecture de la valeur du latch spécifié (de 1 a 2) du codeur du module spécifié. Le retour
se fait par parametre dans la variable Data (32 bits signés).
un code erreur correspond a la valeur retournée par la fonction

TCUSB1610_WdgRun(Nmodule)
Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Retour : Aucun

Arme la surveillance du chien de garde sur le module spécifié

TCUSB1610_WdgStop(Nmodule)
Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Retour : Aucun

Désactive la surveillance du chien de garde sur le module spécifié

TCUSB1610_WdgRearm(NModule)
Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Retour : Aucun

Réarmement du chien de garde sur le module spécifié

TCUSB1610_ResetPort(NModule)
Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Retour : Aucun

Réinitialise le port USB du module : En cas de perte de communication avec le module,
cette commande tente de reprendre le dialogue. ( Cette fonction n’est pas équivalente au
fait de dé-brancher/re-brancher le module.)

TCUSB1610_CyclePort(NModule)
Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Retour : Aucun

Déconnecte et reconnecte le port USB du module : Cette commande est équivalente au
fait de dé-brancher et re-brancher physiquement le module. Cette commande peut étre
utilisée suite a une erreur sérieuse , pour tenter de rétablir la communication module/PC.

TCUSB1610_Version(NModule,Datal,Data2) (1)

Parameétre : Nmodule : entier signé sur 32 bits.
Datal : Pointeur sur un Byte non signé sur 8 bits.
Data?2 : Pointeur sur un Byte non signé sur 8 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci-dessous).
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Lecture de la version du firmware du module indiqué et de la DLL, le retour se fait par
parametre dans les variables Datal (module) et Data2 (DLL) (8 bits non signé),
un code erreur correspond a la valeur retournée par la fonction

(1) Voir la mise en garde concernant l'usage de la fonction TCUSB161/0_Refresh ci-
dessus

Liste des défauts:

N°défaut | Désignation

Pas d’erreur

Numéro de série incorrect

N° de module incorrect

Pas de module TC/USB-1610 détecté
Module non initialisé

Erreur écriture

Erreur lecture

Erreur a la fermeture

N0 WINIFO
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F.A.Q

Probléme sur I'ouverture du module avec la fonction TCUSB16I0_Open

L'appel a la fonction TCUSB16I0O_Open se fait en passant comme parametre un nuMéro
de module (de 1 a 8) et un numéro de série,

Le numéro de série est passeé en tant que pointeur sur la chaine de caractére de type zéro
terminal contenant le numéro de série, Cette chaine peut étre vide lors de I'appel a
TCUSB16I0_Open auquel cas, le premier module trouveé sera ouvert et la fonction
retournera le numéro de série du module trouve.

Sous ATEasy, lors de la déclaration de la procédure TCUSB16I0O_Open, la chaine
contenant le numéro de série doit étre de type String parameter Var avec une dimension
de 1.

Lors de l'appel a cette procédure dans le programme la variable doit étre de type String
parameter None avec une dimension de 1.
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