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Overview

The TC/USB-18A module provides a powerful way to add digital and analog 1/0O to a
computer

This module add to your computer 8 opto-isolated digital inputs, 4 opto-isolated digital
outputs, 4 analog inputs and 2 analog outputs.

Powered by USB bus, this module give to you a cost effective large variety of
inputs/outputs.

A watchdog timer is incorporated as a failsafe feature if a particular sequence is not
executed every 2 seconds in order to disable all outputs.

Specifications

e 8 opto-isolated digital inputs, 12 to 24 Vdc 10 mA Max with events counter on
each input (8 bits counter)

e Lowpass filter 100 Hz on digital inputs

e 4 opto-isolated digital outputs (transistors 48V 30mA max)

e 4 analog inputs 12 bits™ (+ 10V ou 0/4-20mA jumpers selected)
e 2 analog outputs 12 bits (£ 10V / 5mA max)

e Watchdog timer

e USB to I/O isolation : 750Vrms

e USB 2.0 Compatible (12 Mbits/s)

e USB powered (500 mA max)

e DIN 35mm mounting

e Dimensions : (L) 100 x (I) 23 x (H) 120

Note *1 : 11 bits used in 0/4-20mA mode
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Electrical specifications

Power:
Nom Description Min Typ Max Unités
lusb USB current consumption 100 500 mA
10-30V Inputs:
Nom Description Min Typ Max Unités
Rin Load impedance 4700 ohms
Vmax Maximal voltage -30 30 volts
le Input current for logic level 1 3 5 15 mA
Vih Input voltage for logic level 1 10 30 volts
Vil Input voltage for logic level 0 0 2 volts

Opto-coupler outputs:

Nom Description Min Typ Max | Unités
Vmax Maximal voltage 48 volts
Ismax Maximal current 30 mA
Analog inputs + 10V:
Nom Description Min Typ Max Unités
Rin Input impedance 10K ohms
Vmax Maximal voltage -30 30 volts
Calibration precision 0.5 %
Analog inputs 0-4/20mA:
Nom Description Min Typ Max Unités
Rin Input impedance 100 ohms
Vmax Maximal voltage -10 10 volts
Calibration precision 0.5 %

Analog outputs:

Nom Description Min Typ Max | Unités
Vmax Maximal voltage -10 10 volts
Ismax Maximum current 5 mA
Rout Output resistance 20 ohms
Calibration precision 0.5 %
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Dynamic characteristics:

Nom Description Min | Typ Max Unités
Tre Digital Inputs response time 1 10 msec
Trso Output response time (Transistors) 100 300 usec
Trea Analog inputs response time 2 msec
Trsa Analog outputs response time 2 msec
Twdg Watchdog timebase 2 sec
Fmax Encoder inputs max. frequency 1000 Hz
USB Specifications:
e Peripherals max =127
e Maximal length between peripherals =5 m
e Possibility to use USB Hub
e Possibility to use extenders (ex. extremeUSB(R) www.icron.com )
e Industrial Hub (4 or 7 ports) see hubport on www.digi.com
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Pinout

Leds description :

Led 1 : Power supply present,(on USB)
Led 2 : Flash for normal activity

P4 : Connector 17 ways - 8 digital inputs / 4 Digital outputs

Pin Signal

1 El/EZ*
2 E2 /| EA*
3 E3/EB*
4 E4

5 E5

6 E6

7 E7

8 E8

9 ov

10 OPTO S1+
11 OPTO S1-
12 OPTO S2+
13 OPTO S2-
14 OPTO S3+
15 OPTO S3-
16 OPTO S4+
17 OPTO S4-

*Inputs E1,E2,E3 are shared with encoder inputs EZ, EA, EB.
@ Attention : Polarized outputs respect wiring guide.
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P3: Connector 4 ways - 2 Analog outputs

Signal
ANA S1
ov
ANA S2
ov

U

P2 : Connector 6 ways -4 Analog inputs

Signal
ov
ANA E1
ANA E2
ANA E3
ANA E4
ov

Analog inputs configuration:

4 jumpers near P2 connector select inputs mode: +10V (jumpers between 1 and 2) or O-
4/20mA (jumpers between 2 and 3).

Jumpers Jumpers
|O-20mA | +-10V|[0-20mA | +/-10V |
HAUT W3

,
1
r

P @
3

@
L@l Q
@
@ @
e |
2
W

N\
2 —J 4
W4
BAS
Input | Jumper | 1-2 location | 2-3 location
1 W1 +10V 0-4/20mA
2 w2 10V 0-4/20mA
3 W3 +10V 0-4/20mA
4 w4 10V 0-4/20mA
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Inputs / Outputs wiring

Logical inputs :

0V (commun au 8 entrées ToR)

Analog inputs :

EAX

Y

7K68
2K55 100nF =~ 10M

GND

Entrée analogique avec cavalier en 1-2 (+10V)

+/-10V mode (jumper between 1-2)

Opto-couplers outputs :

EAX

100R 100nF =~ 10M

T

GND

Entrée analogique avec cavalier en 2-3 (0-4/20mA)

0-4/20mA mode (jumper between 2-3)

OPTO Sx+

OPTO Sx-

@o— 0

Output protection:

With inductive loads (relay, solenoid ...) a free wheel diode must be placed:

OPTO Sx+
+V
OPTO Sx-
Diode
Charge
1N4004
ov
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Driver installation under Windows XP

On CD-ROM you can find demonstration program, DLL and include files to create your
own programs.

e Connect module to PC, Windows must detect it and show a message box :

r |
1) MNouveau matériel détecté

TCJIUSE-154
L d

Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau matériel
2&‘ détects

Windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur votre
ordinateur, sur le CD d'installation du matériel ou sur le site
Windows Update [avec votre permission).

Lisez notre Déclaration de confidentialité

Autarisez-vous Windows & se connecter 3 Windows Update
pour rechercher des mises & jour ?
(O Dui, cette fois seulement

(O Oui, maintenant et chaque fois que je connecte
unh périphérique

(®)iNon, pas pour cette fois

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Sceder [ Suivant > ] [ Annuler ]

e Windows want to connect to Windows Update, answer « not this time »
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e Next select « install from a list.. »

Assistant Matériel détecté

5

Cet Assistant vous aide a installer le logiciel pour :

TC/USB-184

(.‘) Si un CD d'installation ou une disquette a été
<4 fourni avec votre périphérique, insérez-le
maintenant.

Quelle tache voulez-vous que [Assistant exécute ?

(O Installer le logiciel automatiquement (recommandé)

(@) Installer & partir dune liste ou d'un emplacement spécifié
[utilisateurs expérimentés)

Cliquez sur Suivant pour continuer.

[<F’récédent ][ Suivant > ] [ Annuler ]

In this window click on « Include this location » and browse to directory
TCUSB18A\WINAINSTALL on CDROM

Assistant Matériel détecte
S

Choisissez vos options de recherche et d'installation Q

(%) Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements.

Utilisez les cases a cocher ci-dessous pour limiter ou étendre la recherche par défaut qui
inclut les chemins d'accés locaux et les médias amovibles. Le meilleur pilote trouvé sera

installé.
[] Rechercher dans les médias amovibles [disquette, CD-ROM...)

Inclure cet emplacement dans la recherche :

DATCUSE188NWINAINS TALL v

() Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote & installer.

Choisissez cette option pour sélectionner le pilote de périphérique & partir de la liste.
Windows ne garantit pas que le pilote sélectionné sera le plus performant pour votre

périphérique.

[<F’récédent ][ Suivant > ] [ Annuler ]

Rev. 09
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When installing, Windows say “This driver has not pass WHQL testing ...” answer
“Continue anyway”

Installation matérielle

L | E Le logiciel que vous &tes en train d'installer pour ce matériel :
.
TCAJSB-184

n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo
Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. (Indiguez
-moi pourguoi ce test est important.|

Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre
systéme, maintenant ou dans I'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous arrétiez cette
installation maintenant et contactiez le fournisseur du
matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

[ Continuer ] L?énéter linstallation {
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At end, Windows display the following message “Completing the found New hardware
wizard”

Assistant Matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau

DO el
\§ matériel détecté

Cet Assistant a fini dinstaller le logiciel pour :

TC/JSB-184
=

Cliquer sur Terminer pour fermer 'Assistant.

Terminer

r
jIJ Mouveau matériel détecté

Wobre nouveau makériel st installé ek prét & l'emploi,
[ F
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You can verify in configuration panel that TCUSB-18A device is installed:

£, Gestionnaire de périphérigues

Fichier ~ Action Affichage ?
..{:.7 ::—;';- é @

& CA-200
= Concentrateur USB générique

= Concentrateur USB générique

= Concentrateur USB générique

= Concentrateur USB racine

= Concentrateur USB racine

= Concentrateur USB racine

= Concentrateur USB racine

= Concentrateur USB racine

= Concentrateur USB racine

= Concentrateur USB racine

= Concentrateur USB racin

= Intel(R) ICHS Family USH Universal Host Controller - 2934
= Intel(R) ICHS Family U#B Universal Host Controller - 2935
= Intel(R) ICHI Family ASE Universal Host Controller - 2936
= Intel(R) ICHI Family/ USE Universal Host Controller - 2937
= Intel(R) ICHS Fargfly USE Universal Host Controller - 2938

(2

= TC/USB-184

%

You can also read serial number on property / detail tab :

Propriétés de TC/USB-1BA @
| Général j‘Avancé | Pilote ] Détails |

%ﬁ TC/USB-184

I Numéro d'identification de l'instance de périphérique

USBAWID_0403%PID_C7CDA18001000

[ OK ][ Annuler ] &ide

Then you can run program TCUSB18A\WIN\DEMO\DemoTCUSB18A.EXE in order to
verify that module is working.
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Driver installation under Windows 2000

e Connect module to PC, Windows must detect it and show a message box :

Nouveau matériel détecté E

it TCAUSE-184

Installation en cours...

e Click on Next

Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

5

Cet Assistant vous permet d'installer des pilotes pour les
périphériques matériels.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

4 F’ré::éder':tl Suivant > I Annuler

e |n next screen select « Search for driver ...»
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Assistant Matériel détecté i

Installation de pilotes de périphériques matériels I
Un pilote de périphérique est un programme qui permet & un périphérique matériel \§
d'étre pris en charge par un systéme d'exploitation.

£

Cet Assistant va terminer l'installation de ce périphérique :

@ TC/AUSB-184

Un pilote de périphérique est un programme logiciel qui permet & un périphérique
matériel de fonctionner. Windows a besoin de fichiers de pilote pour votre houveau
périphérique. Cliquez sur Suivant pour rechercher les fichiers de pilote et terminer

Quelle tache voulez-vous que I'Assistant exécute ?
¢ Rechercher un pilote approprié pour monh périphérique (recommandé)

" Afficher la liste des pilotes connus pour ce périphérique, afin de pouvair choisir
un pilote spécifique %

< Précédentl Suivant > I Annuler

e Select specific location

Assistant Matériel détecté i

Recherche de fichiers de pilote
00 voulez-vous que Windows recherche les fichiers pilotes ?

R/

Recherche de fichiers de pilotes pour le périphérique matériel suivant :

@ TC/AUSB-184

L'Assistant recherche les pilotes appropriés dans sa base de données de pilotes située sur votre
ordinateur, ainsi que dans l'emplacement que vous pouvez indiquer ci-dessous si vous le
souhaitez.

Pour commencer la recherche, cliquez sur Suivant. Si vous effectuez la recherche sur un
lecteur de disquettes ou de CD-ROM, insérez la disquette ou le CD avant de cliquer sur Suivant.

Emplacements de recherche optionnels :
™ Lecteurs de disquettes
™ Lecteurs de CD-ROM [%
[V Emplacement spécifique
I Microsoft Windows Update

< Précédentl Suivant > I Annuler

e Browse on CDROM to directory TCUSB18A\WIN\INSTALL|TCUSB.INF, click on
Open.
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Rechercher le fichier 2] x|

Rechercher dans:lEi INSTALL L’ - % B3~

. ] amds4
386

Historique 5| TCUSB.inf

Mes documents

Poste de travail

pe=

‘:4"1: MNom de fichier : I CUSB.inf ;l | Ouyrie I
Favoris réseau
Type: Ilnformalions de configuratior [*.inf) L’ Annuler I

e Resume screen, click on « Next »

Assistant Matériel détecté

Résultat de la recherche de fichiers pilotes \\
L'Assistant a terminé la détection des fichiers pilotes pour votre périphérique \§
matériel.

L'Assistant a trouvé un pilote pour le périphérique suivant :

@ TC/USB-184

Windows a trouvé un pilote pour ce périphérique. Pour installer ce pilote trouvé par
Windows, cliquez sur Suivant.

% e:iteusblBahwinhinstallsteusb.inf %

< Précédentl Suivant > I Annuler

e Installation complete :
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Assistant Matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

\> TC/USB-184

Windows a terminé l'installation du logiciel pour ce
périphérique.

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

f;F'.fé::-éder'xtI Terp'@er I Annuler
"‘\"

You can verify in configuration panel that TCUSB-18A device is installed:

z% Gestionnaire de périphériques i = |I:|| 5|
J&ction affichage |J4—-¢\E}Z}]i@“@]@g I

-8 GX110_TEST_CART
+- @ Cartes graphiques
+-B8 Cartes réseau

+- @8 Claviers

Q Contrdleur de bus USB
i 7 Concentrateur USE racine
: Contrdleur d'hdte universel USB Intel(r) 8280144

Contrﬁleige lecteur de disquettes

5.2
452 Contrdleurs ATAJATAPI IDE
) Contréleurs son, vidéo et jeu

-6

-0~ '-i-]

-~ E- -

+-E@ Jungo

45} Lecteurs de CD-ROM/DYD-ROM

3 Lecteurs de disque

&= Lecteurs de disquettes

&) Moniteurs

Ordinateur

-/ périphériques systéme

c é_\y' Ports (COM et LPT)

77y Souris et autres périphériques de pointage

]

Then you can run program TCUSB18A\WIN\DEMO\DemoTCUSB18A.EXE in order to
verify that module is working.
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Driver installation under Windows 7

e Connect module to PC, Windows must detect it and show a message box :

°.

Installation du pilote de périphérique * *
Cliquez ici pour obtenir le statut.

e Driver cannot be installed automatically by windows, an error is displayed :

r
“IL Le pilote de périphérique n‘a pas pu étre installé % *
Cliquez ici pour cbtenir des détails.

¢ Right click on computer icon for properties :

Quvrir

Gérer

Connecter un lecteur réseau...

Déconnecter un lecteur réseau...

Créer un raccourci

Supprimer

Renommer

Propriétés

e Windows display configuration panel
e On left window select peripheral manager

Page d'accueil du panneau de
cenfiguration

'@' Gestionnaire dETériphériques
'@' Paramétres d'ufilisation a
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e The following window must appear :

| .= Gestionnaire de périphériques
Fichier Action Affichage 7
@ B EH HE &R &S
4 = Inspiron-1750
4-§p Autres périphériques
- tlm TC/USB-18A

¢ Yellow exclamation dot indicates that TCUSB18A as been detect but driver is not

installed
e Click two times on line :

v Propriétés de : TC/USB-18A
Général | Pilote | Détails

Il TC/USB-18A

>

Type de pérphérique : Autres périphériques

Fabricant : Inconnu

Emplacement : Port_#0001.Hub_#0006

Etat du périphérique
Les pilotes de ce pérphérique ne sont pas installés. (Code 28) -

Aucun pilote pour le jeu d'informations du périphérique ou un de
ses éléments n'a été sélectionné.

Pour trouver un pilote pour ce pérphérique, cliquez sur Mettre 3
jour le pilote. ~

[ Mettre 3 jour le pilote... ]

| ok || Annuer

e Click on update driver :
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U [l Mettre a jour le pilote - TC/USB-18A

Comment voulez-vous rechercher le pilote ?

= Rechercher automatiquement un pilote mis a jour
Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Internet le pilote le plus récent pour votre
périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramétres d'installation du
périphérique.

< Rechercher un pilote sur mon ordinateur
Recherchez et installez manuellement le pilote.

e Click on find driver on my computer

@ [l Mettre a jour le pilote - TC/USB-18A
Rechercher le pilote sur votre ordinateur

Rechercher les pilotes a cet emplacement :

E\TCUSBISA\WINVINSTALL| * Parcourir...

[¥] Inclure les sous-dossiers

< Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur
Cette liste affichera les pilotes installés et compatibles avec le périphérique, ainsi que tous les
pilotes dans la méme catégorie que le périphérique.

[ Suivant ]’ Annuler ]

e Give path to « CDROM:\TCUSB18A\WIN\INSTALL » and click on NEXT
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@ | Mettre 3 jour le pilote - TC/USB-18A

Recherche du logiciel E\TCUSB18A\WIN\INSTALL en cours...

¥ Sécurité de Windows [&=]

@ Windows ne peut pas vérifier I'éditeur de ce pilote

< Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis a jour pour votre périphérique sur le site
Web du fabricant.

N'installez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant.
Les logiciels non signés obtenus par d'autres moyens peuvent endommager
votre ordinateur ou accéder a vos données privées, ‘

(v) Voir les détails

e Ignore warning and click on « Install »
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e Successful installation :

U |l Mettre a jour le pilote - TC/USB-18A
Windows a mis a jour votre pilote.
Windows a terminé l'installation du pilote de ce périphérique:
TC/USB-18A
‘ 7= Gestionnaire de périphériques folE )= "

Fichier Action Affichage ?
&= | T E HE & B &S

b g Batteries i
. B Cartes graphiques

> ¥ Cartes réseau

b &= Claviers

i -% Contréleurs audio, vidéo et jeu
4- ii Controleurs de bus USB
Concentrateur USB racine
Concentrateur USB racine
Concentrateur USB racine
Concentrateur USB racine
Concentrateur USB racine
Concentrateur USB racine
Concentrateur USB racine

m

Concentrateur USB racine

Controleur héte étendu Intel(R) gamme ICH9 USB2 - 293A
Controleur héte étendu Intel(R) gamme ICH9 USB2 - 293C
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICHS USB - 2934
Controleur hote universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2935
Controleur hote universel Intel(R) gamme ICH3 USB - 2936
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2937
Contréleur héte universel Intel(R) gamme ICHS USB - 2938
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2939
Périphérique USB composite

Realtek USB 2.0 Card Reader

TC/USB-18,

i 4= Contraleurs IDHIATA/ATAPT =

e e e e e e e e e

e You can use properties to find TC/USB-18A serial number on sheet details.
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‘ lirbprie-'t‘és‘de:TC/MUSB) 3-18A ==

[ Général | Avancé | Piote | Détails |

TC/USB-18A

Propriété

[Chemin d'acceés a |'instance du pérphérique V]

Valeur
| USB\VID_04034PID_C7CD\18001023

[ ok || Anuer || Ace

Then you can run program TCUSB18A\WIN\DEMO\DemoTCUSB18A.EXE in order to
verify that module is working.

M401221_TCUSB18A-EN.DOC Page 23 Rev. 09



Troubleshooting

e Exclamation mark in Device manager :

An exclamation mark is display when driver is not correctly detect. Use properties tabs
and update driver to restart driver installation as describe before.

e Interrupted installation :

Restart computer without module, and then connect module again. Restart installation
as the first time.

e Driver uninstallation:

To uninstall the module's driver, execute the batch file "Uninstall Driver
TCUSB18A.bat" on the cd-rom shipped with it.

Before, you have to copy "Uninstall Driver TCUSB18A.bat" et "CDMUninstaller.exe"
from CD-ROM to HDD, in order to allow the creation of a log file for the uninstallation
process.
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Demonstration software

Demonstration software is on CD-ROM: « TCUSB18A\Win\Demo\DemoTCUSB18A.exe».

Configuration TC/USB-18A

Enter module serial number :

0K

[
| X Cancel

Give module serial number (display on label under product) or enter OK without number if

you have only one module attach to your computer.
4

Inputs / Outputs

=R

Reszet Pozition

Analog Inputs / Outputs
o1

11 12 13 14 15 |16 |17 18 COUMTO COUWMTOZ  COUWTO3  COUMTO4
a1 oz k] o4 COUMTOS:  COUMTOE  COUWNTO?  COUMNTOS
m = = = B S
Sequenceur OM | | | |
Encoder
A B =z Stop AutoR efresh
- - - | Auto ResstonZ Fiefrezh b anuel
Position

4

11 0,005 I2 0006 13 0,000 |4 0006
0,003 mé 0,002 0,009 méa 0,003 mé
All outputs can be drive with a click on green symbol.
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All analog outputs can be set manually with cursor or Up/Down arrows.

Button “ Sequenceur ON/OFF “ : Automatically drive outputs

Button “WatchDogOn” : Activate watchdog timer

Button “ WatchdogOff” : Stop watchdog timer

Button “ WatchDogRearm” : Manual watchdog update, must be done every 2 seconds.
Button “StopAutoRefresh” : Stop updating display

Button “Reset Position” : Clear encoder value
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Using DLL TCUSB18A.DLL

Windows 32 DLL can be use with different languages:

With PASCAL compiler (DELPHI ):

Use files TCUSB18A.INC and DLL TCUSB18A.DLL

With C compiler:

Use files TCUSB18A.H and DLL TCUSB18A.DLL

With Basic compiler:

Use files TCUSB18A.BAS and DLL TCUSB18A.DLL

With C# compiler:

Use files TCUSB18A.CS and DLL TCUSB18A.DLL

Shared object under Linux:

Look at directory « linux » on CDROM, textfile explain how to use it (TCUSB18A\Linux)

@ Attention : All functions works on memory image update by function
TCUSB1610_Refresh. This function must be call before every function using
inputs AND after every function using outputs. Do not use this function after
every commands because of the transmission delay on USB bus.

An information window can appear on startup if driver is not the latest (3
seconds display). In this case, please download the new release and update
your driver.
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Functions description:

TCUSB18A OpenN(Nmodule, NumSerie)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer ( to 8).

Numserie : Pointer on unsigned Dword (32 bits) initialized with serial number.

Return : 32 bits signed integer with error code.

Initialize driver, assign module number to serial number send in parameter. If serial

number is set to 0, variable is update with real serial number (only if one module is

attached to computer).
Use this function before all other one.
Close session with TCUSB18A_Close .

TCUSB18A Open(Nmodule, NumSerie)

TCUSB18A_Close(NModule)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Return : 32 bits signed integer with error code.

Close session and close driver (necessary at the end of program)
TCUSB18A Refresh(NModule)

Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Return : 32 bits signed integer with error code.

Update data on specified module. This function must be call BEFORE using inputs data

and AFTER modifying outputs data.

TCUSB18A Input(Nmodule , Data) (1)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.

Data : Pointer on 32 bits unsigned Dword.
Return : 32 bits signed integer with error code.

Read digital inputs status (8 digital inputs) and 3 encoder inputs.

Bit Number Bitl0 | Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Stand for Z B A E8 E7 E6 ES E4

E3

E2

El

TCUSB18A Output(Nmodule, Data) (1)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Data : Unsigned Byte 8 bits.

Return : 32 bits signed integer with error code.

Send on outputs value from variable Data.
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TCUSB18A Bitinput(Nmodule , Entrée, Data) (1)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer (1 to 8).

Entree : 32 bits signed integer (1 to 8).

Data: Pointer on Byte, contains input status ( 0 to 1)
Return : 32 bits signed integer with error code.

Read status of specified input / module

TCUSB18A BitOutput(NModule,Sortie,etat) (1)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer (1 to 8).
Sortie : 32 bits signed integer (1 to 4).
etat : 32 bits signed integer (O or 1).
Return : None (Procedure)

Force ouput « Sortie » to state « etat » (0 or 1)

TCUSB18A BitReadBack(NModule,Sortie,Data) (1)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.

Sortie : 32 bits signed integer (1 to 4).

Data: Pointer on Byte, contains output status ( 0 to 1)
Return : 32 bits signed integer with error code

Read output status (0 or 1)

TCUSB18A Counter(NModule,Entree,Data) (1)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.

Entree : 32 bits signed integer.

Data : Pointer on unsigned Byte (8 bits).
Return : 32 bits signed integer with error code.

Read events counter attached to specified input « Entree ».

TCUSB18A_Config(Nmodule,Data) (1)

Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Data : unsigned Byte (8 bits).

Return : 32 bits signed integer with error code.

Module configuration byte, Data.bit 4 (0x10) must be set for automatic position reset on Z
input.

TCUSB18A Pos(Nmodule,Data) (1)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.

Data : Pointer on 32 bits unsigned Dword.
Return : 32 bits signed integer with error code.

Read encoder counter (position) on 32 bits
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TCUSB18A_ ResetPos(Nmodule)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Return : 32 bits signed integer with error code.

Clear encoder counter (position)

TCUSB18A Analn(NModule, Voie, Data)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Voie : 8 bits signed integer (channel).
Data : Pointer on signed Word (16 bits).
Return : 32 bits signed integer with error code.

Read analog input and return measure in variable Data. This is the direct converter value
without calibration. Prefer using TCUSB18A_AnalnVolts or TCUSB18A AnalnmaA.

Current mode :
Data= 0 then I=Imin (~=0mA)
Data= +2047 then I=Imax (~=25mA)

Voltage mode :
Data= -2048pts then V=Vmin (near -10V)
Data= +2047pts then V=Vmax (near +10V

TCUSB18A_ AnalnVolts(NModule, Voie, Data)

Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Voie : 8 bits signed integer (channel).
Data : Pointer on float (64 bits).

Return : 32 bits signed integer with error code.

Read analog input and return measure in variable Data. This is the real value in volts with
calibration data.

TCUSB18A AnalnmA(NModule, Voie, Data)

Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Voie : 8 bits signed integer (channel).
Data : Pointer on float (64 bits).

Return : 32 bits signed integer with error code.

Read analog input and return measure in variable Data. This is the real value in milliamps
with calibration data.

TCUSB18A AnaOut(NModule, Voie, Data)

Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Voie : 8 bits signed integer (channel).
Data : signed integer (16 bits)

Return : 32 bits signed integer with error code.
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Set analog output with Data value. The value is send directly to converter value without
using calibration. Prefer using TCUSB18A_AnaOutVolts.

Data= -2048pts then V=Vmin (near -10V)
Data= +2047pts then V=Vmax (near +10V

TCUSB18A_AnaOutVolts(NModule, Voie, Data)

Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Voie : 8 bits signed integer (channel).
Data : Pointer on float (64 bits).

Return : 32 bits signed integer with error code.

Set analog output and return measure in variable Data. Send the real value in volts,
calibration data are used.

TCUSB18A WdgRun(Nmodule)
Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Return : None (Procedure)

Activated watchdog timer

TCUSB18A WdgStop(Nmodule)

Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.

Return : None (Procedure)

Inactivated watchdog timer

TCUSB18A WdgRearm(NModule)

Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.

Return : None (Procedure)

Update watchdog timer (must be call less than every 2 seconds)

TCUSB18A ResetPort(NModule)

Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.

Return : None (Procedure)

USB port restart, this can be use in case of communication trouble on an active module.
TCUSB18A CyclePort(NModule)

Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.

Return : None (Procedure)

Similar to unconnect and reconnect USB port to restart communication between computer

and module after serious error.

TCUSB18A Version(NModule,Datal,Data2) (1)
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Parameter : Nmodule: 32 bits signed integer.
Datal : Pointer on unsigned Byte (8 bits).
Data2 : Pointer on unsigned Byte (8 bits).
Return : 32 bits signed integer with error code.

Read firmware release number and driver release number. Values are set in datal and
data2 variables.

(1) Look at TCUSB18A_Refresh information at the beginning of this section.

Error list :

Number |Designation

No error

Bad serial number

Bad module number (1 to 8)
No TC/USB-18A detected
Non-initialized module
Write error

Read error

Close error

~NOOAWNIFLO
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