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Description

Le module TC/USB-4l est un module d’interface pour PC, comportant 4 entrées pour
codeurs incrémentaux. Grace a l'utilisation du port USB, ce module permet d’obtenir une
grande facilité d’installation et de maintenance. Pour chaque codeur, on retrouve 8 bornes
permettant le raccordement des signaux A/ B/ Z et d’'une entrée additionnelle E.

Le module est livré avec une dll permettant de linterfacer avec les langages de
programmation les plus utilisés.

Il se présente dans un boitier plastique (polycarbonate), il se fixe sur rail DIN 35mm, ses
connecteurs sont débrochables.

Spécifications

e 4 x 4 entrées compatibles RS422 (ou 12/24V 10 mA max)
e Fréquence maxi programmable entre 50KHz et 3MHz

¢ [solation galvanique entre 'USB et les entrées : 1500 Vrms
e Interface USB isolée compatible USB 1.1 et USB 2.0

e Montage sur rail DIN 35mm

e Dimensions : (L)160 x (1)90 x (h)70

¢ Alimentation externe 10-24Vdc

e Alimentation des codeurs non fournie

e Consommation 0.75W sous 24Vdc.

Utilisable avec la plupart des codeurs incrémentaux et notamment avec les modeles
suivants :

HEIDENHAIN ROD 121, 151, 125, 420, 425, 426, 428, Minirod 420 ...

BEI IDEACOD Tous modéeles en sorties TTL ou PP ou PNP

LITTON G22, G39, G58, G71 ... options TL ou PP

TEKEL TK 120, TK 920, TK660, TK 560... options S ou LD

IVO Tous modeles avec 2 voies

IFM RB, RC, RV, RU, RF, RG,RH

et plus généralement tous codeurs avec sorties compatibles TTL, drivers de
lignes (RS422) ou 12 / 24 V (Push Pull ou PNP).
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Caractéristiques électriques

Caractéristiqgues générales :

Nom Description Min Typ Max Unités
Vcc Tension d’alimentation 10 24 28 volts
lusb Courant sur la ligne USB 50 mA
Pmax | Puissance consommée (@ 24V) 0.75 W

Entrées codeurs en mode TTL :

Nom Description Min Typ Max Unités
Rin Impédance de charge 470 ohms
Vmax | Tension limite admissible sur les entrées -7 12 volts
le Courant d'entrée pour un 1 logique 3 5 15 mA
Voh Tension d'entrée pour 1 logique 3 5 12 volts
Vol Tension d'entrée pour O logique 0 2 volts

Entrées codeurs en mode 12/24V :

Nom Description Min Typ Max Unités
Rin Impédance de charge 2670 ohms
Vmax | Tension limite admissible sur les entrées -30 30 volts
le Courant d'entrée pour un 1 logique 3 5 15 mA
Voh Tension d'entrée pour 1 logique 10 30 volts
Vol Tension d'entrée pour 0 logique 0 5 volts

Caractéristiqgues dynamiques :

Nom Description Min | Typ Max | Unités
Fe Fréquence de comptage (A/B/Z) (1) 15 3 MHz
Fbft Fréquence de la base de temps 3.20 MHz
Tw Largeur impulsion (niveau 0 & 1) 300 ns

(1) avec fréquence de filtrage maximale sur les entrées

Spécifications USB :

Nombre maxi de périphériques = 127

Distance maxi entre périphériques =5 m

Possibilité d'utiliser des hubs USB

Possibilité d'étendre les distances (exemple extremeUSB(R) www.icron.com )
Hub industriel USB (4 ou 7 ports) voir hubport sur www.digi.com
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Présentation du module

Entrées codeur 1 Entrées codeur 2
A1+ A1- B1+B1- Z1+Z1- IN1+IN1-NC A2+ A2- B2+ B2- Z2+Z2- IN2+ IN2-NC

Connecteu
USB Type

activité US

NC IN4- IN4+ Z4- Z4+ B4- B4+ Ad-Ad+ NC IN3- IN3+ Z3- Z3+ B3- B3+ A3-A3+
Entrées codeur 4 Entrées codeur 3

Description des Leds :

Led USB_TX : Led rouge, indique une activité sur la ligne USB, en direction du module
Led USB_RX : Led rouge, indique une activité sur la ligne USB, en direction du PC
Led USB_PWR : Led verte, témoin d’alimentation par la ligne USB

Led EXT_PWR : Led verte , témoin d’alimentation externe 10-24VDC

Led ACT : Led jaune, indique le bon fonctionnement du processeur interne du module.

Le module se monte sur Rail-DIN 35mm
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Synoptique général

10 1/

11 '

11 '

Filtres num. entrées
Discrimnateur de sens

Filtres num. entrées
Discriminateur de sens

Filtres num. entrées
Discriminateur de sens

Filtres num. entréas
Discriminateur de sens

Frequence filtres

=

l l | |
Compteur 32 bits Carmpteur 32 bits Cormpteur 32 bits Compteur 32 bits Timer 32 bits
| | | I
Latch Latch Latch Latch Latch
| | | l
Multiplexeur de sortie
I
Interface usb
|
Schéma de principe des entréees
A+
A-

Toutes les entrées sont configurées de cette maniére, elles possedent toutes une diode
de protection contre les inversions de polarité.

ATTENTION : Le réglage du mode de fonctionnement des entrées se fait en usine et ne
peut étre changé par la suite, sinon par un retour dans nos ateliers.

Filtrage numérique :

Le filtrage numérique mis a disposition de I'utilisateur permet de filtrer les « glitchs »
éventuellement présents sur les lignes d’entrées. Il n’est pas régit par la notion de
fréquence de coupure, cette fréquence indique seulement la largeur minimale d’'une
impulsion. Si une impulsion sur la ligne est inférieure a cette valeur, I'impulsion n’est pas

prise en compte.
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Exemple de raccordement

MODE DIFFERENTIEL 5V

CODEUR

ALIM 5V EXTERME

| —

MODE DIFFERENTIEL 12/24v

IDEACOD
HEIDEMHAIN HOHNER
Autres
[a)"d [el
UAT "
A-O Paire torsadée
A+ O Ui : g
B-@ = N Paire torsadée
Be O UAZ = 2
LAD [l
-0 Paire torsadée
LIAD ] des
I+ O
oy oV
+5
0y
IDEACOD
HEIDEMHAIN HOHNER
Autres
oy oy
A-0 " N Paire torsadés
A+ O UAi : 2
UAZ =
B-@ N Paire torsadée
B+ O UAZ 5 2
LAD [l
Z- 0 Paire torsadée
UAD o deg
FAX®,
oy oV
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Procédure d’installation sous Windows XP

Le contenu du CD-ROM rassemble les drivers, le programme de démonstration, ainsi
qu’'une DLL et les fichiers d’entéte pour concevoir ses propres programmes.

e Vous pouvez brancher le module: Windows détecte alors I'apparition d’'un nouveau
périphérique :

i s, o -

i) Nouveau matériel détecté IE
TCIUSE-41

h

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

Windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur votre
ordinateur, sur le CD d'installation du matériel ou sur le site
Windows Update [avec votre permission).

Lisez notre Déclaration de confidentialité

Autorisez-vous Windows & se connecter & Windows Update
pour rechercher des mises & jour ?

" Dui, cette fois seulement

" Oui, maintenant et chaque fois que je connecte
un périphérique

% Non, pas pour cette fois

Cliquez sur Suivant pour continuer.

F'(ew:e.jsmrl Suivant > I Annuler I

e Windows propose de se connecter au site Windows Update, Sélectionner « non
pas pour cette fois »

e Sélectionnez « installer a partir... » , « Suivant »
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Cet Assistant vous aide & installer le logiciel pour :

TC/USE-4|

) Si un CD d'installation ou une disquette a été
<4 fourni avec votre périphérique, insérez-le
maintenant.

Quelle tache voulez-vous que Assistant exécute ?

" Installer le logiciel automatiquement (recommandé)

¢ |nstaller & partir dune liste ou d'un emplacement spécifié
(utilisateurs expérimentés)

Cliquez sur Suivant pour continuer.

< Précédent Suivant > ] Annuler

e Dans la fenétre suivante, cliquez sur « parcourir » , cherchez sur le CDROM fournit
le répertoire TCUSB4I\WIN\INSTALL, cliquez sur Ok.

Choisissez vos options de recherche et d'installation @

+ Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements.

Utilisez les cases & cocher ci-dessous pour limiter ou étendre la recherche par défaut qui
inclut les chemins d'accés locaux et les médias amovibles. Le meilleur pilote trouvé sera
installé.

I~ Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM...)

IV Inclure cet emplacement dans la recherche :
IC:'\CDRUM'\TC_USB_4I'\Firmware"sIncremental'\FTD L‘ Parcourir I

" Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote & installer.

Choisissez cette option pour sélectionner le pilote de périphérique & partir de la liste.
Windows ne garantit pas que le pilote sélectionné sera le plus performant pour votre
périphérique.

< Précédent Suivant > Annuler
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Lors de l'installation et le transfert de fichiers, WindowsXP indiquera que le pilote
en cours d’installation n’est pas signé WHQL (ie :validé par Microsoft ), c’est normal,
veuillez cliquer sur « continuer ».

Installation matérielle D

! E Le logiciel que vous étes en train d'installer pour ce matériel :
.

TC/USB-4| Device

n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo
Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. [Indiquez
-moi pourguoi ce test est important.)

Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre
systeme, maintenant ou dans I'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous arnrétiez cette
installation maintenant et contactiez le fournisseur du
matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

Continuer Arréter l'installation

Une fois l'installation terminée, Windows affiche le message suivant :

1) Nouveau matériel détecté x|

Yotre nouveau matériel est installé et prét & l'emploi.

L.

A titre de vérification vous pouvez aller dans le panneau de configuration, systeme,
gestionnaire de périphérique et vérifier ce qui suit :

O, Gestionnaire de périphériques

Fichier  Action  Affichage

7

=101.x]

«» BEFs 2 a=na /

M401206_TCUSB4I.DOC

- @ Contrdleurs audio, vidéo et jeu
l_J bﬁf Contrdleurs de bus Uit
Concentrateur USE racine
Zoncentrateur USE racine
Concentrateur USE racine
: Concentrateur USE racine
Concentrateur USE racine
Intel(R) 82801GE USE Univer,
b Intel{R) 02001GD USD Univrsal | lost Controller - 27C9
Intel{R) 82801GB USB Ugfrersal Host Controller - 27CA
Intel(R) 82801GB USE Mniversal Host Controller - 27CB
Intel(R) 82801GB UZ$2 Enhanced Host Controller - 27CC
P TC/USE-41 Device
l .5 Lecteurs de CD-ROM{DYD-ROM

| Host Controller - 27C8
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De plus , on peut retrouver le numéro de série du module en cliquant sur « propriétés » de
TC/USB-4l, onglet Détails :

Propriétés de TC/US\\-4I Device 2| x|

Générall Pilate Détals I

%ﬁ TC/USB-4] Devike

INuméro d'identification de I'ins&nce de périphérique Ll

USBE\WID_0403&PID_C7CaM\06410001

oK Annuler

En dernier lieu, lancez le programme TCUSB41\WIN\DEMO\DemoTCUSB4l.EXE présent
sur le CD-ROM pour vérifier que l'installation s’est bien déroulée et que le module est
accessible. (voir partie Programme de démonstration)
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Procédure d’installation sous Windows 2000

Le contenu du CD-ROM rassemble les drivers, le programme de démonstration, ainsi
gu’'une DLL et les fichiers d’entéte pour concevoir ses propres programmes.

e Vous pouvez brancher le module : Windows détecte alors I'apparition d’'un nouveau
périphérique :

Nouveau matériel détecté 3

sG> TCAUSE
)

Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Assistant vous permet d'installer des pilotes pour les
périphériques matériels.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

¢ Precederit | Suivant > Annuler

e Cochez « Rechercher un pilote ... » , « suivant »

Assistant Matériel détecté R

Installation de pilotes de périphériques matériels \\
Un pilote de périphérique est un programme qui permet & un périphérique matériel \§
d'gtre pris en charge par un systéme d'exploitation.

Cet Assistant va terminer l'installation de ce périphérique :

@ TC/USB-41

Un pilote de périphérique est un programme logiciel qui permet & un périphérique
matériel de fonctionner. Windows a besoin de fichiers de pilote pour votre nouveau
périphérique. Cliquez sur Suivant pour rechercher les fichiers de pilote et terminer

Quelle tache voulez-vous que l'Assistant exécute ?
' Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique [recommandé)

" Afficher la liste des pilotes connus pour ce périphérique, afin de pouvoir choisir
un pilote spécifique

<F're'cédenl| Suivant > I Annuler

M401206_TCUSB4I.DOC Page 11 Rev. 11



¢ Windows vous propose différents emplacement de recherche, veuillez sélectionner
« emplacement spécifique, suivant »

Assistant Matériel détecté B

Recherche de fichiers de pilote ‘\
00 voulez-vous que Windows recherche les fichiers pilotes ? \Q

Recherche de fichiers de pilotes pour le périphérique matériel suivant :

@ TC/USB-41

L'Assistant recherche les pilotes appropriés dans sa base de données de pilotes située sur votre
ordinateur, ainsi que dans l'emplacement que vous pouvez indiquer ci-dessous si vous le
souhaitez.

Pour commencer la recherche, cliquez sur Suivant. Si vous effectuez la recherche sur un
lecteur de disquettes ou de CD-ROM, insérez la disquette ou le CD avant de cliquer sur Suivant.

Emplacements de recherche optionnels :
I Lecteurs de disquettes
I Lecteurs de CD-ROM
[V Emplacement spécifique
[~ Microsoft Windows Update

<Ptécédenl| Suivant > I Annuler I

e Dans la fenétre suivante, cliquez sur « parcourir » , cherchez sur le CDROM fournit
le répertoire TCUSB4I\WIN\INSTALL, cliquez sur Ouvrir.

Rechercher le fichier B 2|l

Rechercher dans:lEﬂ drivers _vJ & &k B3~

Historique

Mes documents

Poste de travail

=
== MNom de fichier : lTCUSB-4|.inf vI Ouvrir
Favins |—I
avoris (éseau — e I

Type: Ilnformations de configuration [*.inf)
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Assistant Matériel détecté B x|
% Insérez le disque d'installation du fabricant dans le

lecteur sélectionné, et cliquez sur OK.
Annuler

Copier les fichiers du fabricant & partir de :

| TCUSB4I\Win32\drivers] _'_I Parcourir...

[

e Cliguez sur OK

¢ Windows affiche un résumé des informations récoltées, appuyer sur « suivant »

Assistant Matériel détecté N

Résultat de la recherche de fichiers pilotes ‘\
L'Assistant a terminé la détection des fichiers pilotes pour votre périphérique \§
matériel.

L'Assistant a trouvé un pilote pour le périphérique suivant :

@ TC/USE-4]

Windows a trouvé un pilote pour ce périphérique. Pour installer ce pilote trouvé par
Windows, cliquez sur Suivant.

[ Sserveuridossfabhd01206_tcusbdi-uchfimwarehincremental\ftditdrivers
=7 tcusbdi\win32\tcusb-4i.inf

<Précédent| Suivant > I Annuler |

e Lorsque linstallation du driver est terminée, windows affiche I'écran suivant :
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Assistant Matériel détecté

matériel détecté

\> TC/USB-4l Device

périphérique.

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau

Windows a terminé l'installation du logiciel pour ce

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

Annuler

A titre de vérification vous pouvez aller dans le panneau de configuration , systeme, onglet

Matériel, Gestionnaire de périphérique et veérifier ce qui suit :

L Gestionnaire de périphériques

-3 Cartes graphiques
+-B8 Cartes réseau

+ :23 Claviers

= Q Contréleur de bus USE

: Concentrateur USE racin
Contrdleur d'hdte uni
TC/USB-41 Device

sel USB Intel(r) 8280144

En dernier lieu, lancez le programme TCUSB4I\WIN\DEMO\DemoTCUSB4I.EXE présent
sur le CD-ROM pour vérifier que l'installation s’est bien déroulée et que le module est

accessible. (voir partie Programme de démonstration)
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En cas de probleme

e Point d’exclamation sur systéme/gestion de périphérique :

Un point d’exclamation jaune dans le gestionnaire de périphériqgue de Windows Xx
indique qu’'un matériel a été détecté mais son driver n’est pas correctement installé ou
est inexistant. Pour résoudre ce probleme il suffit de sélectionner les propriétés du
périphérique, onglet pilote, choisir « mettre a jour le pilote » et recommencer les
étapes de l'installation décrites auparavant.

e Installation interrompue :

Siau cours de l'installation un probléme informatique survient, veuillez recommencer
toutes les étapes de l'installation, et se référer aux autres cas de résolution de
problemes pour trouver une issue.

Une autre solution consiste a redémarrer le PC sans aucun module branché, puis de
le relancer aprés avoir branché le module : Ce cycle de redémarrage force Windows a
re-détecter les nouveaux périphériques, permettant a 'utilisateur de resaisir

| ‘emplacement du pilote.

e Désinstallation du driver :

Si vous tenez a supprimer le driver, il suffit de lancer le fichier « Uninstall Driver
TCUSBA4I.bat » présent sur le CD fournit avec le module, dans le répertoire «
Win32/Install ».

Il faut cependant au préalable copier le fichier « Uninstall Driver TCUSB4l.bat » et «
CDMUninstaller.exe » sur le disque dur du PC héte. (un fichier Log est crée a l'issu
de la désinstallation)
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Programme de démonstration

Le programme de démonstration est présent sur le CD-ROM livré avec le module USB, il
se nomme « TCUSB4I\WIN\DEMO\DemoTCUSB4l.exe».

Configuration TC/USB-41 x|

Muméra de sére du module ||
& 0K X Annulation |

Lors du lancement du programme de démonstration, celui-ci demande le numéro de série
du module TC/USB-4l. Si vous n’utilisez qu’'un seul module, vous n’étes pas obligé de
rentrer son numeéro de série ,il suffit de cliquer sur OK et le programme détecte le premier
module branché.

NB :Veillez a ce que le module soit alimenté par son alimentation principale, le
numeéro de série est affiché au dos du module

E,ITC,:"USB-4I Demo Program ¥1.01 {c)2006 3C Concept 5.A. - N/S Module=0641 = |D|ll
—Positions codeurs —Etats Entrées
| Courantes [ Latchées A B 2 N

Yoie 1 - l:l -
voez |
voies ([ [

Voiel ¢ RAZ

i ReZ

Yoie 2

1

Voie 3
Voie 4 veied | ]
—Base de temps —Latch

) Courante | | Latchée i

i RAZ
—Configuration
—Filtrage Entrées —Inhibition TOFZ—— —Offset Positions
: —Rafraichissement
+ 266 Mhz v Voie 1 Voiel [0 g
it anue
867 Khz [V Voi 2 \oie 2 IU @ Auto UFFI £y fanuel |
167 v ‘Yoie 3 Yoie 3 IU
167:Kne o —Compteurs
{42 Khz v Voie 4 Yoie 4 IU Nb Cycles
Nb Erreurs

Version Firmware module: 1

Le programme de démonstration fait appel a toutes les fonctions présentes dans la DLL
fournie avec le CD-ROM.
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Position codeurs :

Cette zone nous informe sur les données issues du couple module / codeurs : La position
courante de chaque voie, ainsi que la position latchée. A noter qu’il est possible de
remettre a zéro les positions courantes dans cette fenétre.

Etats des entrées :
Cette zone nous donne une image des signaux (A,B,Z) issus des codeurs, sur toutes les
voies. La case « IN » nous indique I'état de I'entrée auxiliaire.

Base de Temps :
Cette zone nous informe sur la valeur de la base de temps ainsi que la base de temps
latchée.

Latch :

Cette zone nous permet de commander un latch sur les 4 voies ainsi que sur la base de
temps. Remarquez que I'on peut remettre a zéro toutes les informations latchées. De plus
la case « Etat » nous indique si une opération de latch a été effectuée.

Configuration :

Cette zone permet de paramétrer le fonctionnement du module : Choisir la fréquence du
filtrage d’entrée, l'inhibition du TopZ (la remise a zéro des postions en fonctions du Top 0),
ainsi que de définir une valeur d’offset sur les positions

Rafraichissement :

En fonctionnement normal le programme de démonstration interroge le module en
permanence , le bouton « Auto OFF » arréte le rafraichissement automatique, et permet
de rafraichir manuellement les données issues du couple module/codeurs grace au
bouton « Manuel ».

Compteurs :
Cette zone permet de vérifier qu’il n’y a eu aucune erreur lors des échanges de données
entre le module et le PC. Indique le nombre de cycle de lecture effectué.

la ligne « version Firmware module » permet de connaitre la version du logiciel embarqué
dans le module.
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Utilisation de la DLL TC/USB-4|

Une DLL destinée a I'utilisation du module dans un environnement Windows 32 bits
(2000/XP) est fournie avec le module. Cette DLL permet a I'utilisateur d’appeler les
procédures et fonctions de gestion du module depuis un langage quelconque supportant
I'appel aux procédures externes.

Pour un compilateur PASCAL (DELPHI ):

Utilisez le fichier TCUSBA4I.INC et la DLL TCUSB4I.DLL

Pour un compilateur C :

Utilisez le fichier TCUSBA4I.H et la DLL TCUSB4I.DLL

Pour le langage Basic:

Utilisez le fichier TCUSBA4I.BAS et la DLL TCUSB4I.DLL

@ Attention : Toutes les fonctions ci-dessous travaillent sur une image

mémoire actualisée par la fonction TCUSB4I_Refresh. Cette fonction doit étre
appelée en téte de toute fonction.

Une fenétre d’information peut apparaitre de fagon fugitive (3 sec environ) si le
driver utilisé n’est plus a jour. Dans ce cas, il est conseillé de télécharger la
nouvelle version en cliquant sur le lien présent sur la fenétre d’information.
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Description des fonctions :

TCUSB4l_OpenN(Nmodule, NumSerie)

Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Numserie : Pointeur sur un Dword non signé sur 32 bits contenant le numéro
de série.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Initialise le driver, affecte le numéro de série du module au numéro de module spécifié (1
a 8) et remet a O les sorties. si le numéro de série=0 alors elle ouvre le premier module
détecté et renvoi son numéro de série.

A utiliser avant tout autre appel a une fonction TCUSB4I_xxx.

Fermer la session par TCUSB4I_Close .

TCUSB4l_Open(NModule,NumSerie)

Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Numserie : Pointeur sur une chaine de caractére contenant le numéro de
série.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Initialise le driver, affecte le numéro de série du module au numéro de module spécifié (1
a 8) et remet a O les sorties. si le numéro de série est vide alors elle ouvre le premier
module détecté et renVoi son numéro de série.

A utiliser avant tout autre appel a une fonction TCUSB4I_xxx.

Fermer la session par TCUSB4I_Close .

L’utilisation des pointeurs sur les chaines de caractéres n’étant pas toujours aisée
a mettre en ceuvre en fonction du systéme de développement, il est préférable
d’utiliser la fonction TCUSB4l_OpenN

TCUSB4I_Close(NModule)

Parameétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Termine la session et ferme le driver (indispensable a la fin du programme)

TCUSB4I_Refresh(NModule)

Parameétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Actualise les données provenant du module (positions courantes, positions latchées, base
de temps, base de temps latchée, états des entrées, états des lignes A/B/Z de chaque
voie) du module indiqué

A utiliser avant tout appel aux fonctions de lecture des données
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TCUSB4l_Pos(Nmodule,Voie,Data) (1)

Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Voie: entier signé sur 32 bits.
Data : Pointeur sur un entier signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Renvoie dans Data, la position courante de la voie du module indiqué

TCUSB4I_PosLatch(Nmodule,Voie,Data) (1)

Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Voie: entier signé sur 32 bits.
Data : Pointeur sur un entier signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Renvoie dans Data, la position mémorisée de la voie du module indiqué

TCUSB4l_Time(Nmodule,Data) (1)

Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Data : Pointeur sur un Dword non signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Renvoie dans Data, la valeur courante de la base de temps du module indiqué (Rappel :
base de temps cadencée @3.2MHz)

TCUSB4I_TimeLatch(Nmodule,Data) (1)

Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Data : Pointeur sur un Dword non signé sur 32 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Renvoie dans Data, la valeur mémorisée de la base de temps du module indiqué

TCUSB4I_InputLE(Nmodule,Data) (1)

Parameétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Data : Pointeur sur un byte non signé sur 8 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Renvoie dans Data, I'état du latch du module indiquée (0 pas de mémorisation; 1
mémorisation )

TCUSB4I_Status(Nmodule,Voie,Data) (1)

Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Voie: entier signé sur 32 bits.
Data : Pointeur sur un byte non signé sur 8 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Renvoi dans Data, I'état des entrées de la voie indiquée (A,B,Z,IN)
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TCUSB4I_Version(Nmodule,Datal,Data2) (1)

Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Datal : Pointeur sur un byte non signé sur 8 bits.
Data2 : Pointeur sur un byte non signé sur 8 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Renvoi dans Datal, la version du firmware du module indiqué.
Renvoi dans Data2, la version de la DLL utilisée par le programme.

TCUSB4I_GetConfig(Nmodule,Data) (1)

Parameétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Data : Pointeur sur un byte non signé sur 8 bits.

Retour : la fonction renvoi un entier signé sur 32 bits correspondant au code du
défaut (voir liste des défauts ci dessous).

Renvoi dans Data, la configuration du module (Filtrage, Inhibition)

TCUSB4I_Latch(NModule)
Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Retour : aucun.

Commande de mémorisation (latch) du module indiqué

TCUSB4I_RAZLatch(NModule)
Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Retour : aucun.

Commande de mise a zéro de la mémorisation (latch) du module indiqué

TCUSB4l_RAZPos(Nmodule,Data)
Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.

Data : byte non signé sur 8 bits.
Retour : aucun.

Commande de mise a zéro des positions courantes en fonction du parameétre Data
(Data=1 RAZ de la Voie 1, Data=2 RAZ de la Voie 2, Data=4 RAZ de la Voie 3, Data=8
RAZ de la Voie 4 , Data=15 RAZ de toutes les voies)

TCUSB4I_setREF(Nmodule,Data)

Parameétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Data : byte non signé sur 8 bits.

Retour : aucun.

Commande d'inhibition du signal Z en fonction du paramétre Data

(Data=1 inhibition du signal Z sur Voie 1, Data=2 inhibition du signal Z sur Voie 2, Data=4
inhibition du signal Z sur Voie 3, Data=8 inhibition du signal Z sur Voie 4 , Data=15
inhibition du signal Z sur toutes les voies)
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TCUSB4l_FregNum(Nmodule,Data)
Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.

Data : byte non signé sur 8 bits.
Retour : aucun.

Sélection de la fréequence du filtre numérique d'entrée en fonction du parametre Data
(Data=1-> 2.67MHz, Data=2->667kHz, Data=4->167kHz, Data=8-> 42kHz)

TCUSB4Il_SetPos(Nmodule,Voie,Data)
Parameétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Voie: entier signé sur 32 bits.
Data : entier signé sur 32 bits.
Retour : aucun.

Commande d'Offset sur la position de la voie indiquée en fonction du parametre Data
(Data=valeur de l'offset)

TCUSB4l_ResetPort(NModule)
Paramétre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.
Retour : aucun.

Réinitialise le port USB du module : en cas de perte de communication avec le module,
cette commande tente de reprendre le dialogue. (Cette fonction n’est pas équivalente au
fait de débrancher/ re-brancher le module)

TCUSB4I_CyclePort(NModule)

Parametre : Nmodule: entier signé sur 32 bits.

Retour : aucun.

Déconnecte et reconnecte le port USB du module. Cette fonction est équivalente au fait
de débrancher/ re-brancher physiquement le module. Cette commande peut étre utilisée
suite a une erreur sérieuse, pour tenter de rétablir la communication module/PC.

(1) Voir la mise en garde concernant I'usage de la fonction TCUSB4I_Refresh ci-dessus

Liste des défauts:

N°défaut | Désignation

Pas d’erreur

Numéro de série incorrect
N° de module incorrect
Pas de module TC/USB-4I détecté
Module non initialisé

N° de voie incorrect
Erreur écriture

Erreur lecture

Erreur données recues
Erreur a la fermeture
Erreur octet fin de trame

Blo|lo|~N|o|jo|sw N ko
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F.A.Q

Probléme sur I’ouverture du module avec la fonction TCUSB4Il_Open

L'appel a la fonction TCUSB4I_Open se fait en passant comme parametre un numéro de
module (de 1 a 8) et un numéro de série,

Le numeéro de série est passé en tant que pointeur sur la chaine de caractere de type zéro
terminal contenant le numéro de série, Cette chaine peut étre vide lors de I'appel &
TCUSBA4I_Open auquel cas, le premier module trouvé sera ouvert et la fonction
retournera le numéro de série du module trouvé.

Sous ATEasy, lors de la déclaration de la procédure TCUSB4l_Open, la chaine contenant
le numéro de série doit étre de type String parameter Var avec une dimension de 1.

Lors de l'appel a cette procédure dans le programme la variable doit étre de type String
parameter None avec une dimension de 1.
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